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					AUTOCLAVES DE DOBLE PUERTA DE LA SERIE H 2D


Equipados con la misma tecnología de última generación. La serie 2D tiene el mismo diseño moderno pero ahora con dos puertas para colocar entre las paredes de separación.

Para todas las aplicaciones de laboratorio, incluso para procesos de esterilización  exigentes conforme a los últimos adelantos de la técnica. Con todo el abanico de opciones adicionales para la optimización del proceso a fi n de llevar a cabo procesos de esterilización validables.
A pesar de la elevada cantidad de carga, estos equipos son compactos y están diseñados con un peso relativamente reducido.

Tecnología de vanguardia

Los autoclaves Systec han sido completamente desarrolladas y construidas desde cero. Los modelos actuales están basados en los últimos adelantos de la tecnología. Tanto los componentes mecánicos como los electrónicos garantizan una nueva calidad en el proceso de esterilización en el laboratorio. Cumplen también con los requisitos que se aplicarán en un futuro en el trabajo de laboratorio.

Calidad constante
El recipiente a presión está fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión 1.4571 (V4A) AISI 316 Ti, con pulido electrolítico y por tanto resulta fácil de limpiar. Con válvula de seguridad certificada para la descarga de presión en caso de superarse el valor límite. La construcción de bastidor estable y los revestimientos de carcasa son también de acero inoxidable. Gracias al aislamiento de elevado rendimiento y calidad de Hanno-Tect, no existe peligro de separación de partículas, por tanto, las autoclaves Systec pueden utilizarse perfectamente en condiciones de sala limpia.

¡Equipados ya para el futuro!
Como primeras autoclaves de laboratorio en su clase, las autoclaves Systec H-Serie son apropiadas para temperaturas elevadas con elevada presión.
El recipiente a presión está dimensionado de serie a 5 bares / 150°C. Al llevar a cabo la ampliación opcional del rango de temperatura y de presión se adaptan también los
componentes de regulación, control y seguridad al elevado rango de temperatura y presión. Esta opción puede re-equiparse también ulteriormente.

Las autoclaves Systec cumplen las siguientes normas y disposiciones:
Recipiente a presión:
• Directiva de equipos a presión 97 / 23 /C E.
• ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1.
• China Stamp.
Otras directivas:
• Directiva de baja tensión 2006 / 95 CE
• 2004 /108 /C E sobre compatibilidad electromagnética
• Directiva de máquinas 2006 / 42 /C E.
Todos los equipos cuentan con certificación CE.


Seguridad y confort

 

Automatismo de puerta de seguridad novedoso

Ligero y seguro: al aplicar una ligera presión la tapa se cierra automáticamente mediante un sistema de anillo circular. La estanqueidad queda garantizada con fiabilidad gracias a un retén labial especial de silicona resistente al calor, que aumenta la intensidad del cierre conforme aumenta la presión del vapor.
No se precisa aire comprimido adicional ni otros medios auxiliares. El bloqueo de puerta depende de la temperatura y es conforme a TRB 402 así como DIN 58946 parte II. La puerta permanece bloqueada cuando hay sobrepresión en el espacio útil. La tapa al igual que el recipiente a presión y toda la carcasa es también de acero inoxidable. El elegante revestimiento de tapa superior, que aloja el panel de mando, la pantalla y las piezas de la técnica de control, está fabricado en plástico aislante resistente al calor. Por tanto, no existe peligro de entrar en contacto con piezas calientes.

Apertura de puertas automática

La apertura de la tapa se lleva a cabo automáticamente, ya sea pulsando una tecla o bien al finalizar el programa. ¡Simple, pero claramente útil en la práctica! Sin necesidad de operaciones adicionales, sin interrumpir el trabajo se expulsa el vapor residual.
El calor residual se aprovecha para secar el material esterilizado que permanece todavía un breve intervalo de tiempo en los autoclaves. La apertura automática de la tapa está limitada a un ángulo de aprox. 15°, de manera que no existe peligro de contaminación desde el exterior. Si los materiales no deben refrigerarse o secarse hasta después del proceso de autoclavado, esta característica facilita especialmente el proceso. A continuación, la tapa se abre completamente de forma manual para la extracción del material esterilizado.


Generación de vapor mediante generador

La carcasa incorpora un generador de vapor separado. Esta característica aporta ventajas convincentes:
	La cámara ya no dispone por tanto de elementos calefactores ni de depósito de agua sucia.
	En combinación con la función de precalentamiento en espera solo 10 minutos de tiempo de calentamiento a 121 °C con la cámara vacía.
	Mejor purga de aire gracias al desplazamiento del aire hacia abajo con su gravitación natural.
	Precisión mejor que ± 0,3 K con la cámara vacía.
	Rápida refrigeración dado que no debe enfriarse ni el agua caliente en la cámara ni el generador de vapor separado.
	Tras la refrigeración enseguida vuelve a estar disponible el vapor para la siguiente operación de esterilización.
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					ESTUFAS CON HUMEDAD CONTROLADA DE LA SERIE KK

Estufas con humedad para ensayos de muestras con condiciones de humedad y temperatura controladas. Opcionalmente puede admitir sistema FIT para control de iluminación y simulación del día y la noche.
	Sistema de generación de humedad mediante ultrasonidos.
	Rango de Temperatura -10…+60ºC y Rango de Humedad de 30 a 90% hr.
	Camara exterior en lámina de acero pintada o en acero inoxidable e interior en acero inoxidable.
	Control por microprocesador, y ventilacion de aire forzada para mejor homogeneidad, con control de la velocidad del ventilador de 10 a 100%.
	Puerta sólida u opcionalmente de vidrio.
	Aislamiento térmico por espuma de poliuretano.
	Sistemas de protección por fallo de energía, por sobre tempratura, y alarma acústica. Self-check control.
	El panel de control TOP es un display a color táctil avanzado, que permite visualizar humedad y temperatura al mismo tiempo, y ver los parámetros remotamente a través de Ethernet y con el software Control TOP+


Características estándar:
	Camara termostatica de circulacion forzada con refrigeracion y humedad
	Velocidad del ventilador regulable 10% hasta 100%
	Acabado exterior de serie en acero pintado o acero inoxidable ( INOX/G )
	Camara interior de acero inoxidable
	Rango de Temperatura -10ºC a+ 60ºC
	Rango de Humedad 30%-90% ( requiere de agua desionizada )
	Pasamuros lateral izquierdo
	Puerta exterior ciega
	Puerta interior de cristal
	Cerradura con llave
	Proteccion muestras sobretemperatura clase 3.3
	Puerto USB y RS 232, para conexión a PC
	Alarma por puerta abierta, fallo del sensor Tª, contador tiempo corte electrico
	Memoria datos no volatil
	Incluye bidon de plastico para el agua de alimentacion
	Certificado de fabrica a 25ºC y 60% humedad
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					ARA mini 6

Parada de seguridad abriendo la tapa
Modos de operación seleccionables entre giro corto y 15 minutos continuos
Rotores intercambiables para 6 microtubos y 2 tiras de PCR
Tapa con sensor sin contacto electrosensible				
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					BAÑOS DE ULTRASONIDOS ANALÓGICOS SERIE “WUC-A” WITEG

Ideales para tareas de limpieza de grasas, restos de aceites, desgasificación… para todo tipo de instrumental de laboratorio.
	Frecuencia ultrasonidos 40kHz
	Temporizador integrado de 0 a 30min (excepto en el equipo de volumen 1.2L)
	Rango de trabajo: de temperatura ambiente hasta 85ºC.
	2 años de garantía.


6 modelos disponibles según su capacidad:
	“WUC-A01H”  – 1.2 litros
	“WUC-A02H”  – 1.8 litros
	“WUC-A03H”  – 3.3 litros
	“WUC-A06H”  –  6 litros
	“WUC-A10H”  – 10 litros
	“WUC-A22H”  – 22 litros
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					Fuente de alimentación Omnipac CS-300V

El Omnipac CS-300V es ideal para usar con todos los sistemas MultiSUB horizontal Cleaver Scientific y unidades de gel  verticales midi OmniPage, y también puede ser adaptado para las múltiples aplicaciones electroforéticas.
	Posee control por microprocesador con cuatro conjuntos de terminales de potencia que permite el funcionamiento simultáneo varias unidades de electroforesis.
	Función de temporizador se puede ajustar de forma continua o hasta un máximo de 999 minutos
	Alarma para indicar la terminación de la corrida.
	Interfaz amigable y fácil de usar
	LED de 3 dígitos para configurar la corrida.
	Botón de pausa / reanudar; una característica particularmente útil durante las corridas largas cuando es necesario para acceder al depósito de gel para controlar los niveles de buffer y la migración de la muestra.


Dada su alta calidad y rango de aplicaciones; y su notable versatilidad del CS-300V posee la mejor relación precio-beneficio.				
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					Ultracentrífugas Hitachi Refrigeradas de Suelo que alcanzan velocidades de hasta 100.000 rpm / 803.000 xg


Con indicador LED que muestra el estado de la operación con diferentes colores, patrones luminosos y brillo, que pueden ser seleccionados por el usuario para una rápida y clara identificación del estado de operación (parada, aceleración, corriendo a la velocidad programada, desacelerando, sujeción por vacío, modo económico, alerta, etc.)

El panel táctil de 6,5 pulgadas está ubicado en el frente del equipo, por lo que es de fácil acceso y operación. El diseño de la pantalla inteligente ofrece íconos e información de parámetros básicos que resultan en una operación sencilla y amigable para el usuario.

El nuevo rotor de ángulo fijo, modelo P21A2, ofrece gran desempeño a alta velocidad y un menor peso (11,4 Kg) y una capacidad de 230 ml x 6 botellas.
	Operación rápida y sencilla, con bajísimos niveles de ruido, por debajo de los 51dB en operación
	Lista para operar en 6 segundos desde el momento en que se presiona el botón de encendido
	Menos de 15 minutos para alcanzar el máximo estado de vacío
	Programa de operación económica
	Se pueden registrar más de 1.000 programas de operación
	Almacena, en forma automática, hasta 5120 registros de operación
	Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB


Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB				
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					Los congeladores de Laboratorio de la serie ZLW de Poleko son idóneos para congelar y almacenar muestras congeladas.
	Congeladores dinámicos para Laboratorio
	Camara interior de acero inox
	Acabado exterior de acero pintado
	Pasamuros lateral izquierdo 20 mm diametro
	Puerta exterior solida
	Cerradura con llave
	Rango de Temperatura +0 a-40ºC


En cuanto a sus aplicaciones, destacan:
	Almacenamiento a largo plazo de muestras y material biológico para investigación
	Almacenamiento de material de fácil descomposición (p.ej. estado sólido)
	Pruebas de resistencia a la congelación
	Pre-congelado de muestras
	Congelación de plasma


Esta serie consta de varios modelos que comprenden capacidades desde 210 hasta 310 litros.				
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					BAÑOS DE ULTRASONIDOS DIGITALES SERIE “WUC-D” – WITEG

Ideales para tareas de limpieza de grasas, restos de aceites, desgasificación… para todo tipo de instrumental de laboratorio.
	Control por microprocesador y display digital
	Frecuencia ultrasonidos 40kHz
	Temporizador integrado de 0 a 60min
	Rango de trabajo: de temperatura ambiente hasta 80ºC.
	2 años de garantía.


4 modelos disponibles según su capacidad:
	“WUC-D03H”  – 3.3 litros (Para este modelo existe además la función de desgasificación)
	“WUC-D06H”  –  6 litros
	“WUC-D10H”  – 10 litros
	“WUC-D22H”  – 22 litros
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		Horno Mufla FHP | 1200ºC Witeg
				
			
				
			

		

		
			
				
					Horno Mufla Programable Serie FHP – Witeg

Horno mufla de Witeg con capacidad de alcanzar una temperatura máxima de 1200ºC. Con controlador digital PID y completamente programable.
	Rango de temperatura de 300ºC a 1.200ºC
	Resolucion 1ºC; 1 min
	Display LED
	Material de fibra cerámica con calefacción interior por rejilla. Exterior de acero pintado con aislamiento de fibra cerámica.
	Cierre de seguridad de la puerta
	Temporizador 99 horas y 59 minutos.
	Compensación automática de la temperatura
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					Balanza de precisión – 3 decimales BJ 100M

Las balanzas de precisión BJ tienen un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.

Estas balanzas presentan un sistema de calibración externo logrado a través del Modo de Calibración Inteligente (ICM) con pesas externas.

Características:
	Balanza de precisión de 1 mg, con capacidad hasta 102 g
	Sistema externo de calibración; Modo de Calibración Inteligente (ICM)
	Teclado de 5 botones fácil de manejar y acceder a todo el menú completo
	Puede crear códigos de seguridad
	Pantalla de cristal líquido LCD retroiluminada
	Pesaje por debajo de la balanza
	Reloj con fecha y hora. Cumple GLP/GMP
	Validación IQ/OQ/PQ
	Puerto RS232
	Incluye adaptador de corriente eléctrica


Funciones integradas:
	Pesaje de animales
	Conteo
	Pesaje en %
	Variedad de unidades de medida
	Estadísticas
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		NanoDrop 3300
				
			
				
			

		

		
			
				
					Espectrofotometro de micromuestra Nanodrop™ 3300
Ref. ND3300 ThermoScientific

Fluorímetro de nanomuestra que emplea la tecnología patentada por Nanodrop™ para retención de muestra sobre pedestal, para incrementar la sensibilidad en cuantificación de DNA y Proteinas en un factor x1000 gracias a la ventaja inherente de la fluorescencia.

NanoDrop 300 emplea 3 LEDs UV:365nm, Azul:470nm y Blanco; 460-640nm como fuente de emisión y un CCD como detector, para cubrir un rango completo de aplicaciones y fluoróforos, como GFP wt, varios QDots, Alexa 488, PicoGreen, Alexa 555, PicoGreen, Molecular Beacons, Cy5, etc…
	Muy útil para excitar en una misma muestra varios fluoróforos simultáneamente
	Medidas en menos de 10 segundos, y volumen mínimo de muestra 1.0ul.
	ND3300 es un equipo que necesita un ordenador, pero no requiere conexión a toma eléctrica.
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					ESTUFAS DE SECADO DE PROTOCOLO GENERAL DE LA SERIE HERATHERM OGS

Las estufas de protocolo general Thermo Scientific Heratherm son perfectas para el trabajo rutinario diario, y ofrecen una solución ideal de calentamiento y secado para aplicaciones de laboratorio. Tienen además, una carcasa interior lisa con esquinas redondeadas para facilitar su limpieza y un regulador de aire fresco que permite controlar los intercambios de aire.

Tecnología:
	Bajo consumo de energía
	Temporizador integrado
	Excelente relación superficie/volumen
	Tres tamaños (60, 100 y 180 litros)
	Cámaras interiores fabricadas en acero inoxidable resistentes a la corrosión con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.


Comodidad:
	Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
	Sencillos controles por microprocesador mediante botones táctiles
	Las puertas pueden abrirse 180º, lo que facilita el acceso a la cámara interna
	Sistema de alarma automática en caso de exceso de temperatura para proteger las muestras.


Rendimiento:
	Funcionamiento de 50ºC a 250ºC
	La unidades de convección natural están diseñadas para proteger las muestras delicadas y ofrecer una uniformidad de la temperatura de ±4ºC con una estabilidad de la temperatura de ±0,4ºC a 150ºC.


Registro de datos:
	El orificio de escape puede utilizarse como orificio de acceso para un sensor de temperatura externo.
	Todas las estufas Heratherm tienen una interfaz de datos RS232 de serie
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					Binder C-170 | Incubadores de CO2 con esterilización por aire caliente

Los incubadores de la serie C son idóneos para las aplicaciones rutinarias de cultivo celular: están libres de contaminación gracias a la esterilización por aire caliente a 180ºC y con un nivel de estabilidad del pH fiable gracias al sistema de medición por infrarrojos y CO2 sin deriva.

VENTAJAS:
	Riesgo mínimo de contaminación gracias a la esterilización por aire caliente a 180ºC
	Valores de PH estables gracias a la tecnología de sensores de CO2 por infrarrojos sin deriva
	Elevada humedad del aire hasta 95% h.r.
	Limpieza rápida y sencilla gracias a la cámara interna de una pieza sin soldaduras.


CARACTERÍSTICAS:
	Rango de temperatura: desde 7ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 50ºC
	Rango de humedad: hasta 95% h.r.
	Autoesterilización por aire caliente a 180ºC
	Sistema de humidificación sin condensación
	Tubo de mezcla de gas CO2 con efecto Venturi
	Sensor de CO2 con tecnología de infrarrojos
	Indicador LED de 3 dígitos con 7 segmentos
	Puerta con tope a izquierda o derecha.
	Puerta interna estanca de vidrio de seguridad (ESG)
	Cámara interna de una pieza de acero inoxidable, sin soldaduras
	3 bandejas perforadas de acero inoxidable
	Equipos apilables entre sí.
	Sistema de auto-diagnóstico con alarma óptica y acústica
	Contacto seco para alarma sin voltaje
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		Balanza Analíticas Serie 360 ES
				
			
				
			

		

		
			
				
					Balanza Analíticas Serie 360 ES

Con las balanzas de la serie 360 ES, Precisa está innovando en la instrumentación, con alta tecnología que incluye los últimos avances técnicos, características únicas de rendimiento, mejor interfaz de usuario y diseño más moderno.

El acceso estructurado al menú y la claridad con la que se presenta, fácil de leer con retroiluminación LCD, ofrecen simplicidad de operación.

Vienen equipadas de fábrica con interfaz para dispositivo USB para comunicarse con un ordenador, además del puerto RS232 para conexión a PC e impresora.

Características:

Balanza de precisión analítica con capacidad hasta 120 g
	Sistema de autocalibración interno, con control de programación de tiempo y temperatura (SCS)
	El cortavientos circular ambidiestro con apertura manual, ofrece condiciones óptimas para mediciones de alta precisión y es muy fácil de limpiar.
	Carcasa de aluminio fundido a presión y el teclado sellado químicamente resistente
	Reloj con fecha y hora. Cumple GLP/GMP
	Pantalla de cristal líquido de cuarzo de alto contraste, entrada de datos alfanuméricos que permite crear códigos de seguridad.
	Célula de pesaje de alta resolución con control electrónico optimizado de la más alta calidad mecánica, funciona con extremada precisión.
	Pesaje por debajo de la balanza
	Puerto USB y RS232
	Actualización a través de Internet
	Memoria multi-usuario (MUM)
	Validación IQ/OQ/PQ


Funciones integradas:
	Calibración de pipetas
	Determinación de densidad
	Pesaje de animales
	Conteo
	Estadísticas
	Pesaje en %
	Variedad de unidades de medida
	Retro-pesaje multinivel
	Verificador de peso +/-
	Almacenamiento en memoria de muestras
	Pesaje dinámica y dinámico diferencial
	Pesaje mínimo de muestra de acuerdo con la USP
	Test de reproducibilidad automático
	Tecnología de supresión de errores  por empuje de aire (BEST)
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					Micro Ultracentrífugas Refrigeradas de Sobremesa y Suelo – HITACHI

Las Micro-Ultracentrífugas Hitachi CS-NX mantienen el máximo performance con el mínimo nivel de ruido, y todo ello en un formato pequeño y compacto.

Las ultracentrífugas himac CS-NX alcanzan la velocidad (150.000 rpm) y la FCR (1.050.000 x g) más altas del mundo, con un nivel de ruido bajísimo (45 dB) y en un tamaño compacto. Además, gracias a su unidad impulsora al vacío, alcanza la velocidad máxima en sólo 90 segundos. El instrumento permite separar y purificar proteínas, lipoproteínas, organelas, ADN, ARN y nanotubos de carbono más eficientemente que nunca.				
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					Varioskan Lux – Thermo Scientific

Nuevo lector de microplacas multimodo con software muy intuitivo que ofrece funciones automatizadas y versátiles para los investigadores del ámbito de la biociencia en una amplia variedad de ensayos de microplacas. El lector de microplacas multimodo Thermo Scientific Varioskan LUX con el nuevo software Thermo Scientific SkanIt está diseñado para simplificar la adquisición y el análisis de datos, así como para acelerar la uniformidad y la fiabilidad de los resultados del ensayo.

Entre otras características del producto se encuentran:
	Diseño modular con hasta cinco tecnologías de medición: absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo y AlphaScreen®;


	Módulo de gases integrado: condiciones óptimas para ensayos basados en células, las concentraciones de gas se recogen en un registro de ciclo de la sesión para facilitar la trazabilidad;


	Autodiagnóstico y calibración automática completos del instrumento: funciones comprobadas en cada puesta en marcha para garantizar un rendimiento homogéneo, calibración automática diseñada para garantizar resultados coherentes y comparables de un día a otro.
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		Liofilizadores Coolsafe 4 – 15 L
				
			
				
			

		

		
			
				
					Liofilizadores robustos y duraderos, eficientes y fáciles de operar, con cámara cilíndrica de secado fabricada en acrílico transparente para alojar bandejas para colocación de las muestras a liofilizar previamente congeladas.
	Compresor frigorífico y bomba de vacío separados; compresor ubicado en una unidad base de sobremesa formada por un mueble metálico de acero recubierto por polyester. Se facilita de esta forma el acceso rápido y el control y mantenimiento de la bomba de vacío.
	Compresor frigorífico hermético refrigerado por aire. Fluido refrigerante libre de CFC R507
	Condensador en acero inoxidable AISI 316 de 4, 9 ó 15 litros


Los Liofilizadores Labogene de 4-15L están disponibles en 4 variantes:

Coolsafe BASIC
	Display de la temperatura de condensación
	Amplia selección de colectores, cámaras con bandejas calefactadas y accesorios para adaptarse a las necesidades de su muestra.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C ó -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Disponible modelo con 9 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -100ºC y capacidad de condensación de hielo de 4Kg / 24 horas – máx. 7 Kg en total.


Coolsafe PRO
	Display de la temperatura de condensación
	Amplia selección de colectores, cámaras con bandejas calefactadas y accesorios para adaptarse a las necesidades de su muestra.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C ó -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Disponible modelo con 9 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -100ºC y capacidad de condensación de hielo de 4Kg / 24 horas – máx. 7 Kg en total.
	Disponible modelo con 15 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -95ºC y capacidad de condensación de hielo de 6Kg / 24 horas – máx. 10 Kg en total.


Coolsafe TOUCH
	Nueva pantalla táctil con regulador de temperatura, presión y temporizador.
	Liofilizador con programas y almacenamiento de protocolos
	Amplia selección de colectores, cámaras con bandejas calefactadas y accesorios para adaptarse a las necesidades de su muestra.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C o -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Disponible modelo con 9 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -100ºC y capacidad de condensación de hielo de 4Kg / 24 horas – máx. 7 Kg en total.
	Disponible modelo con 15 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -95ºC y capacidad de condensación de hielo de 6Kg / 24 horas – máx. 10 Kg en total.


Coolsafe SUPERIOR XS/XL
	Nueva pantalla táctil con regulador de temperatura, presión y temporizador.
	Posibilidad de pre-congelación de las muestras
	Liofilizador con programas y almacenamiento de protocolos
	Con el sistema automático es posible crear programas personales para cada muestra – comenzando por el pre-enfriamiento, primer secado y segundo secado. Mejores resultados.
	Cámara con 3 bandejas internas calefactadas eléctricamente ampliables a 5 bandejas en el modelo XL.
	Sensores PT100 para una mayor precisión y regulación de la temperatura.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C o -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Modelo XS de 9 litros de capacidad y -100ºC de temperatura
	Modelo XL de 5 litros de capacidad y -95ºC de temperatura.
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					GYROZEN 406 

Centrífuga ventilada de sobremesa de baja velocidad para procesamiento rápido de muestras clínicas en todo tipo de aplicaciones. Controlada por microprocesador y con un panel táctil sencillo. Detección automática de desequilibrio, sobrevelocidad y sobrecalentamiento.

Capacidad para hasta 6 tubos de 15ml.

Puede guardar hasta 10 programas y una vez acabado el programa seleccionado, se abrirá automáticamente la tapa.

Posee un cierre de seguridad, con bloqueo de la tapa durante el funcionamiento y que impide el funcionamiento de la centrífuga con la tapa abierta. En caso de emergencia, se puede abrir la tapa por medio de la llave para apertura de emergencia de la tapa que se suministra con la centrífuga.				
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					INCUBADOR CON AGITACIÓN ORBITAL SH MAXI R

Incubador de sobremesa con calefacción, refrigeración y agitación orbital SH-MAXI R

La gama Smartshake son Incubadores con agitación orbital que permiten un acceso cómodo al usuario para la introducción o extracción de recipientes.
Diseñados para proporcionar condiciones óptimas de cultivo gracias a una distribución homogénea de temperatura en toda la cabina de incubación.
El sistema de circulación del aire en las tres dimensiones permite alcanzar una elevada uniformidad en la temperatura.
Disponen de una frontal abatible o ventana de observación que permiten en todo momento ver el interior y comprobar el estado de las muestras.

	Tapa abatible acrílica transparente, permite observación del proceso y las muestras.
	Control por microprocesador PID. Display digital. Teclado de membrana.
	Incluida de serie la alfombrilla verde antideslizante para una agitación segura.
	Plataforma sólida de 45 x 45cm acero lacado ferrítico para fijación magnética (opcional).
	Excepcional uniformidad de la temperatura (±1ºC a 37ºC) gracias al diseño optimizado de ventilación forzada.
	Agitación orbital 30 mm para mezclado óptimo de cultivos y muestras.
	Sistemas de sujeción accesorios mediante imanes “Smart-Clip” o mediante el clásico sistema de tornillos.
	Función STOP automático por apertura de la tapa.
	Accesorios de fijación magnética  Smart-Clip rápida y sencilla mediante imanes.
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					Horno Mufla Programable Serie FP – Witeg

Horno mufla de Witeg con capacidad de alcanzar una temperatura máxima de 1000ºC. Con controlador digital PID y completamente programable.
	Rango de temperatura de 300ºC a 1.000ºC
	Resolucion 1ºC; 1 min
	Display LED
	Material de fibra cerámica con calefacción interior por rejilla. Exterior de acero pintado con aislamiento de fibra cerámica.
	Cierre de seguridad de la puerta
	Temporizador 99 horas y 59 minutos.
	Compensación automática de la temperatura
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Instrumentación Científica

División BIO
Somos una empresa dedicada a la venta y servicio técnico de instrumentación científica para laboratorios del ámbito de la Biociencia y Farmacéutico.
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