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					Gyrozen 1536 – Centrífuga Ventilada

Microcentrífuga ventilada con capacidad de hasta 36 microtubos

Características principales:
	Capacidad máxima de 36 × 1,5/2 mL
	Velocidad máxima de 15.000 r.p.m.
	FCR máxima de 21.206 ×g
	Conversión automática de r.p.m. a FCR ( g )
	Memoria para 100 programas velocidad/tiempo
	Programación de 9 rampas de aceleración y 10 de deceleración
	Alarmas por desequilibrio, sobre-velocidad o sobre-calentamiento
	Apertura automática de la tapa
	Temporizador hasta 99 min o pulso corto
	Diseño “Air-Flow”: enfriamiento por circulación de aire que reduce el calentamiento de las muestras
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					Baño con Agitación recíproca Digital WSB

Baño de agua con agitación recíproca hasta 250rpm 
	Temperatura amb.+5ºC hasta 100ºC
	Interior de acero inoxidable (#304)
	Control digital de velocidad y temperatura.
	 Temporizador. Valvula de drenaje.
	Incluye gradilla universal de ac. inox
	3 modelos disponibles:
	WSB-18: 18 litros de capacidad
	WSB-30: 30 litros de capacidad
	WSB-45: 45 litros de capacidad
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					Centrífugas AFI LISA ventilada

Como resultado de más de 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de centrífugas, las centrífugas AFI LISA, con una capacidad nominal de 2.5L, permiten optimizar su rendimiento. Con características únicas: estabilizador anti-vibración, pantalla intuitiva, biblioteca de rotores, etc… y su diseño único, pueden alcanzar una productividad hasta ahora impensable. (traspasar los limites de productividad de su laboratorio)

Las centrífugas AFI LISA garantizan la seguridad de sus muestras y de los diferentes usuarios en todo momento.

La centrífuga AFI LISA está disponible en su versión ventilada y en su versión refrigerada. Los modelos refrigerados ofrecen un alto rendimiento en el manejo de muestras que requieran de centrifugación a bajas temperaturas.

 Características que facilitan su trabajo diario:
	Entrada de aire fresco para una mejor ventilación y limitación del sobrecalentamiento de las muestras
	Espacio entre la tapa y la cubeta para garantizar la seguridad de sus dedos
	Baja altura de la centrífuga para un fácil acceso a las muestras
	Interruptor general situado en el frontal de la centrífuga para un acceso más cómodo
	Optimización del espacio con mayor capacidad de muestras (92 tubos de 5/7 ml, 169 microplacas… en 0,40 m2)
	Indicador visual de fin de ciclo
	Cierre motorizado y seguro de la tapa con el sistema Lidblockade™
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					Neveras de Laboratorio CHL
Refrigeradores para almacenamiento en Laboratorios con una alta estabilidad térmica, de 0.3ºC a 37ºC y un rango de Temperatura 0ºC a +15ºC. Nuestras neveras vienen con un controlador por microprocesador, y con ventilación de aire forzada para una mejor  homogeneidad. Además, incorporado lleva sistemas de protección por fallos de energía, sobre temperatura, y alarma acústica.

Características y opciones:
	  Velocidad ventilador 100% (control 50-100% con panel SMART PRO)
	  Self-check control.
	 Acabado exterior de serie de acero pintado


Gama de equipos:
	B SMART:  interior en aluminio
	C SMART:  interior acero inoxidable 0H17 (DIN 1.4016)
	CS SMART :  interior y exterior de acero inoxidable 0H17 (DIN 1.4016)
	P SMART    interior de acero inoxidable anticorrosivo 0H18 (DIN 1.4301)
	PS SMART: interior y exterior de acero inoxidable anticorrosivo 0H18 (DIN 1.4301)


Tipos de display:
	Panel de Control Smart ( de serie )
	Panel de Control Smart Pro (opcional )


Características comunes:
	Rango de Temperatura +0 a +15ºC
	 Pasamuros lateral izquierdo ø 30mm
	 Puerta exterior solida ( ciega, no de cristal ) – de serie. Puerta de cristal opcional.
	 Cerradura con llave
	 Alarma por puerta abierta
	 Protección muestras sobre-temperatura clase 1.0 y 3.2 (De serie versión Smart Pro / Opcional versión Smart)
	 Puertos LAN y USB para descarga de datos a PC
	 Memoria interna de datos
	 Modelos con doble puerta y ruedas: CHL 1200 y CHL 1450
	 Certificado de fábrica a +4ºC incluido
	 Luz interna tipo LED de serie
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					Estación de trabajo Isolette Smart Station

Ofrezca la máxima flexibilidad y seguridad a su laboratorio FIV con la estación de trabajo SMART STATION Isolette.

La estacion de trabajo móvil Smart Station es una cabina de trabajo integral para FIV, que mejora sustancialmente el entorno de trabajo para los procedimientos de FIV.

La recuperación de ovocitos, la comprobación de la fertilización , la evaluación del desarrollo del embrión, la preparación para la transferencia de embriones y la manipulación de los embriones o gametos en general se encuentran entre algunas de las tareas que se pueden realizar con facilidad y comodidad. La Smart Station es muy ergonómica permitiendo su funcionamiento reduciendo el estrés, la fatiga y aumentando la comodidad.

Características:
	Superficie de acero inoxidable
	Placa de vidrio de observación calefactada
	Filtro HEPA (esterilidad) y control de flujo
	Tri-control digital de temperatura
	Control de CO2
	Control de altura motorizado
	Movilidad, ruedas frenables
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					Ultracongeladores  Verticales  de alta capacidad de almacenamiento de muestras. Rango de temperatura de -40ºC a -86ºC con setpoint de temperatura ajustable.    Indicación digital de la temperatura y control por microprocesador. Sistema de frio con 2 circuitos independientes “Dual Cooling”, en caso de fallo de uno de los compresores, el otro mantiene la temperatura por debajo de -70ºC

Refrigerantes naturales libres de CFCs y de baja emisión de CO2, en cumplimiento con normativa Europea F-gas

Ruedas giratorias con freno y patas niveladoras para una fácil ubicación. Puertos de acceso para sondas. Puerto de ecualización para eliminación de vacío. Sistema de doble puerta (una puerta exterior principal y varias puertas interiores). Puertas interiores independientes por área que aumentan el aislamiento de las muestras almacenadas. Manetas de cierre a presión individuales, para mayor estanqueidad.  Cierre de puerta con llave de seguridad. Maneta ergonómica de palanca.

Material interno: Acero inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas de fácil limpieza. Aislante térmico VIP – Plus de alta tecnología. Mayor volumen útil interior ocupando la misma huella que los equipos con aislamiento clásico con alto espesor de espuma de poliuretano.

Características

Operación silenciosa: genera un nivel de ruido inferior a 50 dB!

Válvula de descompresión, para facilitar la rápida apertura de la puerta.

3 pasamuros para introducción de sondas externas

Filtro de aire extraíble y lavable.

Panel de control táctil, con registro de la temperatura con el tiempo. La programación de los parámetros del congelador se puede restringir mediante password o contraseña.

Gráfica de evolución de la temperatura. El equipo muestra a tiempo real la evolución de la temperatura del congelador.

Sistema de alarmas visuales y sonoras. Alarmas: de desviación de temperatura ajustable (alta y baja), de temperatura ambiente alta, alarma de fallo de alimentación eléctrica, alarma de fallo en la sonda de temperatura, alarma del filtro del condensador, alarma de batería baja y alarma remota preinstalada

El equipo dispone de un sistema que permite la adquisición de datos de temperatura y eventos del equipo y su almacenamiento interno. Los datos almacenados podrán ser descargados a través del puerto USB a un lápiz de memoria.				
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					PrepAsh 340 – Precisa Gravimetrics

Analizador Termogravimétrico robotizado con auto-reconocimiento propio del punto final de peso estable. Un único equipo que sustituye a tres: mufla, estufa y balanza analítica, con atmósfera opcional seleccionable entre N2 y O2.

El equipo prepASH 340 de la marca suiza Precisa  ahorra recursos en  los procedimientos o protocolos de determinación de residuo seco, contenido de humedad o materia volátil y determinación de cenizas. Concretamente, hasta un 50-80% en tiempo de trabajo.

El prepAsh está dotado de pantalla táctil gráfica en color, completo software de evaluación (no hace falta ningún PC externo) y control en tiempo real de los parámetros del proceso: temperatura, tiempo, pesos, etc…

El prepAsh se suministra con carrusel de crisoles, herramientas necesarias para manejo de crisoles y carrusel, tubo de salida de gases y software prepDATA, para monitorización desde PC (Windows) de los procesos o descarga posterior de los datos obtenidos en USB.

CARACTERÍSTICAS:
	Alta calidad constructiva:
	Carcasa de acero de pesada de la balanza integrada en la unidad.





	Distribución homogénea del calor, que garantiza unos valores de medida precisos y reproducibles.
	Resistencia calefactora, con tapa cubierta de vidrio de cuarzo.
	Ahorro de dinero, amortizando la inversión a corto plazo.
	Ahorro de tiempo, reduciendo drásticamente la carga de trabajo en el laboratorio.
	Mejora de los resultados, más reproducibilidad al existir menor manipulación.
	Corrección automática de convecciones, que elimina posibles errores térmicos.
	Elevada capacidad de procesamiento simultaneo de muestras: hasta 29 muestras por ciclo.
	Capacidad para almacenamiento de métodos y selección de programa.
	Fácilmente calibrable en temperatura y masa por comparación con patrones.
	Almacenamiento continuo de los pesos de todas las muestras, asegurando una elevada exactitud.
	Operación muy sencilla para el usuario, gracias a su pantalla gráfica intuitiva con símbolos fácilmente identificables.
	Tecnología de sensores robusta y confiable, que permite un control de cada una de las etapas del proceso.
	Operación automática mediante  secuencias.  Reconoce  el  punto  final  del  análisis  por valores de pesada estables.
	Determinación simultánea de 2 parámetros en un solo equipo: humedad (o residuo seco) y cenizas (o sólidos volátiles).
	Posibilidad de realizar validaciones IQ/OQ.
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					ESTUFAS DE SECADO DE PROTOCOLO GENERAL DE LA SERIE HERATHERM OGS

Las estufas de protocolo general Thermo Scientific Heratherm son perfectas para el trabajo rutinario diario, y ofrecen una solución ideal de calentamiento y secado para aplicaciones de laboratorio. Tienen además, una carcasa interior lisa con esquinas redondeadas para facilitar su limpieza y un regulador de aire fresco que permite controlar los intercambios de aire.

Tecnología:
	Bajo consumo de energía
	Temporizador integrado
	Excelente relación superficie/volumen
	Tres tamaños (60, 100 y 180 litros)
	Cámaras interiores fabricadas en acero inoxidable resistentes a la corrosión con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.


Comodidad:
	Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
	Sencillos controles por microprocesador mediante botones táctiles
	Las puertas pueden abrirse 180º, lo que facilita el acceso a la cámara interna
	Sistema de alarma automática en caso de exceso de temperatura para proteger las muestras.


Rendimiento:
	Funcionamiento de 50ºC a 250ºC
	La unidades de convección natural están diseñadas para proteger las muestras delicadas y ofrecer una uniformidad de la temperatura de ±4ºC con una estabilidad de la temperatura de ±0,4ºC a 150ºC.


Registro de datos:
	El orificio de escape puede utilizarse como orificio de acceso para un sensor de temperatura externo.
	Todas las estufas Heratherm tienen una interfaz de datos RS232 de serie
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					Balanza Analíticas Serie 321 LS

Las balanzas analíticas LS tienes un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Combinan precisión con la facilidad de uso integral y un diseño atractivo. Su tecnología de pesaje integrado fiable es extremadamente robusto y duradero.

Los usuarios pueden confiar en esta gama de modelos, incluso en las condiciones ambientales más duras. Una pantalla de alto contraste ofrece una perfecta legibilidad en cualquier entorno. Un corta-vientos fácil de usar, muchas aplicaciones de pesaje integradas e interfaces para accesorios de gran versatilidad hacen de estas balanzas una herramienta excelente en el laboratorio y la industria.

Vienen equipadas de fábrica con interfaz para dispositivo USB para comunicarse con un ordenador, además del puerto RS232 para conexión a PC e impresora.

Características:
	Balanza de precisión analítica con capacidad hasta 120 g
	Sistema de autocalibración interno opcional (SCS), con control de programación de tiempo y temperatura
	Calibración externa inteligente (ACW) si no lleva la calibración interna automática
	El cortavientos de apertura manual, fácil de usar y limpiar
	Teclado de 5 botones fácil de manejar y acceder a todo el menú completo
	Reloj con fecha y hora. Cumple GLP/GMP
	Pantalla de vacío fluorescente
	Célula de pesaje por compensación de fuerzas aporta una gran precisión y durabilidad. Se realiza a mano y puede ser reparado directamente en las instalaciones del cliente, garantizando la inversión
	Pesaje por debajo de la balanza
	Puerto USB y RS232
	Validación IQ/OQ/PQ
	Incluye adaptador de corriente eléctrica


Funciones integradas:
	Determinación de densidad
	Pesaje de animales
	Conteo
	Pesaje en %
	Variedad de unidades de medida
	Test de reproducibilidad automático
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					ALLIANCE Q9 ADVANCED –  La nueva plataforma de fotodocumentación de Uvitec, con los niveles más altos de sensibilidad del mercado.

CÁMARA Y ÓPTICA
	Resolución nativa de 9.2 megapíxeles (3380×2704) – Resolución extendida de 18 megapíxeles
	Sensor CCD de última generación, pico QE> 73% cámara de 16 bits, 65.535 tonos de gris
	Enfriamiento Peltier Regulado de 3 fases ( -60 ° C ) regulado,
	Lente panorámica de (25 mm), Apertura F / 0.80
	Rango Dinámico de 4.8 OD
	24cm, distancia de muestra a cámara más cercana.
	Campo de visión extra ancho de 24x20cm
	Óptica totalmente automatizada


SOFTWARE

Software NineAlliance© de licencia libre:
	Usuarios y instalaciones ilimitadas
	Protocolos predeterminados y totalmente personalizables
	Modos de adquisición: automático, manual, serie, vista previa
	Visualización 3D y modos de adquisición de 3D en vivo.
	Herramientas de mejora de imagen: añadir texto, recortar, rotar, restar de fondo, corrección de artefactos, campo plano, multiplexing.
	Análisis ilimitado: cuantificación y normalización, peso molecular (contador de colonias opcional).
	Listo para 21CFR parte 11 (complemento CFR21 opcional)


PATENTES E INNOVACIÓN

Innovador concepto Q-smart © para cámara oscura:
	Box©Concept: transiluminadores intercambiables – no requiere cables y/o instalación
	Tecnología patentada UviPure© & ChromaPure© para fluorescencia múltiple:
	Net-LED extra brillante: 2 veces más brillante que Chroma©
	Red de iluminación para una excitación uniforme de la muestra.
	Nuevos filtros LED, óptica personalizada y disco focal
	Visualización 3D y modo de adquisición 3D en tiempo real.


CÁMARA OSCURA
	Fabricada en Acero inoxidable para una robustez extrema.
	Pintura epóxica resistente a los químicos
	Apertura total de la puerta para un acceso más fácil a la cámara.
	Transiluminador deslizable Plug and Play.
	Rueda de 6 + 1 filtros, totalmente motorizada, F-590 incluido.
	Tecnología patentada UviPure©.
	Cuarto oscuro 100% controlado por ordenador
	One-click©: Adquisición de imágenes con un solo clic.


ILUMINACIÓN
	Paneles LED Epi-blancos
	Quimioluminiscencia lista
	Amplia gama de transilluminadores plug-and-play:
	26M – 302nm, 21x26cm
	26MX – 302nm, Uvipure ©, 21x26cm
	26LM – 302 + 365nm, 21x26cm
	26LMX – 302 + 365nm, Uvipure ©, 21x26cm
	20-Blanco o 20-Azul – 20x20cm



	BioPanel©: Paneles LED RGB OPCIONAL
	Actualice a ChromaPure© net-LED (personalizable)
	Pantalla de conversión (blanca o azul)


APLICACIONES
	Quimioluminiscencia: ECL Western Blotting, Bioluminiscencia con Luciferasa (in vivo), Spot Blots.
	Geles de DNA / RNA: EtBr, manchas sin manchas y seguras (Gel Red & Green, Midori, SYBR, Bodiply, DAPI, SYPRO …)
	Fluorescencia y multplexing Cy, Alexa; Proteínas fluorescentes, LiCOr Dies.
	Fluorescencia y multplexing NIR / IR opcional
	Geles de proteínas marcadas y colonias.
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					BAÑO SECO CALEFACTADO SERIE “HB”

Baño seco calefactado de la gama HB, ideal para reacciones enzimáticas, inactivación de proteínas séricas, incubación y otros procedimientos de laboratorio.

Características principales:
	Rango de temperatura: ambiente +5ºC hasta 150ºC
	Precisión:
	±0.1ºC a 37ºC
	± 0.2ºc a 90ºC
	± 0.4ºC a 135ºC



	Función de autocompensación entre la temperatura real y la mostrada en el display
	Protección con alarmas por sobretemperatura o error en los sensores de la misma.
	Temporizador para ajuste del ciclo hasta 99hr 59min con alarma indicadora de final de ciclo.
	Modo bloqueo de los controladores para asegurar que no se pulsen las teclas por error


2 modelos disponibles:
	“HB-48”  – Capacidad para 48 microtubos (1,5 / 2 ml)
	“HB-96D”  – Capacidad para 96 microtubos (1,5 / 2 ml)
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					ESTUFAS DE SECADO NATURAL SL-SIMPLE

Las estufas de secado de la serie SL- SIMPLE de Poleko son capaces de proporcionar temperaturas superiores al ambiente hasta 250ºC para aplicaciones como análisis de resistencia térmica de materiales de construcción, componentes electrónicos y electrotécnicos…, supervisión de las propiedades de productos sujetos a altas temperaturas, secado de alambres de máquinas de fabricación de papel, secado de cristales de laboratorio, envejecimiento y curado en general, calentamiento general, prueba de materiales de artillería, pre-calentamiento, genética de agricultura, metabolismo de medicinas, secado de papel y análisis de proteínas séricas entre otras.

La estufas de secado de la serie SL-SIMPLE de Pol-Eko han sido fabricadas con el objetivo de otorgar simplicidad a los procesos del laboratorio y de ofrecer a nuestros clientes estufas de gran calidad a precio más económico. Es la estufa de secado perfecta para aquellos usuarios que no requieren un programado avanzado. La gran facilidad de uso de esta estufa se consigue gracias a su controlador simple, que permite configurar la temperatura deseada y el tiempo de secado.

Ventajas:
	Gran facilidad de uso
	Puerta sólida y robusta
	Rango de temperatura de ambiente +5ºC hasta 250ºC
	Estantes de acero inoxidable
	Protección por sobre-temperatura según la norma DIN 12880
	Equipada con pasamuros


Esta estufa no admite añadir opciones extras.				
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					Ultracentrífugas Hitachi Refrigeradas de Suelo que alcanzan velocidades de hasta 100.000 rpm / 803.000 xg


Con indicador LED que muestra el estado de la operación con diferentes colores, patrones luminosos y brillo, que pueden ser seleccionados por el usuario para una rápida y clara identificación del estado de operación (parada, aceleración, corriendo a la velocidad programada, desacelerando, sujeción por vacío, modo económico, alerta, etc.)

El panel táctil de 6,5 pulgadas está ubicado en el frente del equipo, por lo que es de fácil acceso y operación. El diseño de la pantalla inteligente ofrece íconos e información de parámetros básicos que resultan en una operación sencilla y amigable para el usuario.

El nuevo rotor de ángulo fijo, modelo P21A2, ofrece gran desempeño a alta velocidad y un menor peso (11,4 Kg) y una capacidad de 230 ml x 6 botellas.
	Operación rápida y sencilla, con bajísimos niveles de ruido, por debajo de los 51dB en operación
	Lista para operar en 6 segundos desde el momento en que se presiona el botón de encendido
	Menos de 15 minutos para alcanzar el máximo estado de vacío
	Programa de operación económica
	Se pueden registrar más de 1.000 programas de operación
	Almacena, en forma automática, hasta 5120 registros de operación
	Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB


Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB				
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					ESPECTOFOTÓMETRO UV VIS THERMO GENESYS

Con más de 60 años de experiencia en la fabricación de espectrofotómetros, Thermo Scientific ™  presenta la nueva generación de espectrofotómetros Vis / UV-Vis, la familia THERMO GENESYS ™  que proporciona un rendimiento excepcional con un diseño contemporáneo.

• Empiece a tomar medidas inmediatamente con el menú de inicio con pantalla a color, de alta resolución y fácil de usar.
• Intercambie muestras con facilidad con grandes y accesibles compartimento de muestras.
• Guarde sus datos rápidamente de la forma que desee con múltiples opciones de exportación de datos.

Hay un espectrofotómetro GENESYS con el que puede contar para proporcionar resultados precisos y reproducibles para lo que requieriera su aplicación.				
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		Nanodrop One QC
				
			
				
			

		

		
			
				
					

ESPECTROFOTÓMETRO DE MICROGOTA CON PEDESTAL Y CUBETA

El NanoDrop One es un espectrofotómetro UV-VIS de barrido espectral que mida la variación de la absorbancia con la longitud de onda empleando solo una micro-gota y opcionalmente en cubeta (NanoDrop One-C). Pemite la medición rápida, fiable y reproducible de pureza de DNA, RNA y proteínas en volúmenes de microlitro, mostrando todo el espectro para detectar impurezas.



El software Thermo Scientific™ NanoDrop™ QC para el espectrofotómetro NanoDrop One C está equipado con longitudes de trayectoria de rango automático que miden con precisión hasta 550 AU de absorbancia UV-Vis de polímeros líquidos / productos químicos sin dilución. Las longitudes de paso del pedestal se controlan automáticamente, por lo que no es necesario tener conocimiento previo de la concentración de la muestra. El software ejecuta algoritmos quimiométricos integrados en el software Thermo Scientific ™ TQ Analyst ™ y proporciona resultados en segundos. Es ideal para el control de calidad de la producción o los laboratorios de I + D y funciona con una variedad de soluciones que incluyen adhesivos y lubricantes.				
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					Balanza Analítica Serie PB

Idea, desarrollo y producción suiza. Con más de 40 años de conocimiento y experiencia, Precisa Gravimetrics AG ha desarrollado una de las innovaciones más importantes en tecnología de pesaje en los últimos años. La célula de pesaje Precisa PHASTbloc ™ le permite beneficiarse de esta tecnología avanzada y proporciona una balanza técnicamente perfecta, fácil de usar, atractiva, económica y sostenible. Descubra las innovaciones de la serie 520. Esperamos inspirarlo, como ya lo han hecho muchos usuarios.

Uso diario para toda la vida
Cinco teclas de membrana mecánica de alta calidad garantizan la longevidad y una sensación táctil con mejoras claramente visibles para el usuario.

El modelo 520 PB es adecuado para laboratorios, la industria farmacéutica, industria alimentaria, de bienes de consumo, para farmacias y joyerías.

Cualquier rutina de trabajo exigente y de precisión, la fiabilidad y la facilidad de uso son componentes clave. Moderno y con una amplia gama de aplicaciones como conteo, densidad, pesaje de animales, etc.

Incluye estadísticas, una selección alta de idiomas, interfaces RS232 y USB, esta balanza cumple todos los requisitos actuales y futuros.

Nunca ha sido tan fácil elegir el equilibrio correcto.				
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					THERMO SCIENTIFIC MSC ADVANTAGE – CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA
	Cabina de seguridad Clase II según la normativa europea EN 12469
	Protección óptima contra la contaminación en un novedoso y ergonómico diseño
	La cabina de flujo laminar MSC Advantage 09 es una nueva cabina de seguridad microbiológica de clase II diseñada para usuarios que precisan de altos niveles de protección.
	Diseñada para trabajar en laboratorios de microbiología, biotecnología, investigación e ingeniería genética con agentes patógenos de los grupos 1, 2 y 3.
	La nueva cabina es de fácil manejo, ergonómica, de mínimo mantenimiento y alta eficacia energética sin comprometer el alto nivel de seguridad, calidad y prestaciones.
	Diseño ergonómico
	El nuevo diseño de la cabina Advantage permite una gran visibilidad del interior de la zona de trabajo.
	La amplia apertura de trabajo de 200 mm, facilita la manipulación de los productos y gracias a la inclinación de 10º de la ventana frontal es posible mantener una posición de trabajo relajada y ergonómica.


Características:
	Sistema de control mediante microprocesador
	2 Filtros HEPA H-14. Clase 10.
	Sistema con dos ventiladores
	Dimensiones internas: 900 x 780 x 630 mm
	Espaciosa area de trabajo a. inoxidable dividida en 3 partes de 30 cms.
	Posición ergonómica, frontal inclinado 10º
	Cumplimiento de normativa europea DIN EN 12469
	Frontal manual deslizante de fácil limpieza
	En su interior 2 enchufes
	Kit germicida – luz UV incluida
	Operación silenciosa < 55 dBA
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		Nevera Banco de Sangre Meling
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					Fuente de alimentación Omnipac CS-300V

El Omnipac CS-300V es ideal para usar con todos los sistemas MultiSUB horizontal Cleaver Scientific y unidades de gel  verticales midi OmniPage, y también puede ser adaptado para las múltiples aplicaciones electroforéticas.
	Posee control por microprocesador con cuatro conjuntos de terminales de potencia que permite el funcionamiento simultáneo varias unidades de electroforesis.
	Función de temporizador se puede ajustar de forma continua o hasta un máximo de 999 minutos
	Alarma para indicar la terminación de la corrida.
	Interfaz amigable y fácil de usar
	LED de 3 dígitos para configurar la corrida.
	Botón de pausa / reanudar; una característica particularmente útil durante las corridas largas cuando es necesario para acceder al depósito de gel para controlar los niveles de buffer y la migración de la muestra.


Dada su alta calidad y rango de aplicaciones; y su notable versatilidad del CS-300V posee la mejor relación precio-beneficio.				
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Instrumentación Científica

División BIO
Somos una empresa dedicada a la venta y servicio técnico de instrumentación científica para laboratorios del ámbito de la Biociencia y Farmacéutico.
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