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					INCUBADOR CO2 / O2 ASTEC SMA

La familia de Incubadores de CO2 avanzados SMA de Astec Bio han sido diseñados para proporcionar las mejores condiciones ambientales y obtener los resultados más fiables en estudios de cultivos celulares y de tejidos.

Crea un ambiente no solo para mantener sus muestras seguras, sanas y a salvo sino también para contribuir a crear unas condiciones óptimas de cultivo.  Este incubador incluye una serie de características que lo hacen intuitivo y muy confortable de uso para el usuario.

Tecnologia Avanzada. Ambiente de cultivo seguro

Los componentes internos han sido cuidadosamente elegidos y diseñados para mantener una alta humedad relativa y un preciso control de la temperatura y del CO2.

Con  sistema de calefacción por camisa  de aire, con elementos calefactores individuales, proporciona estabilidad y uniformidad de temperatura y asegura una distribución homogénea en todas las paredes del recinto útil, evitando posibles condensaciones.

Al ser la calefaccion por camisa de aire, no hay la necesidad de frecuentes mantenimientos periodicos.

Tiempos de recuperacion muy rapidos de nuevo al valor de set point despues de una apertura.

Sensor de IR para el valor de CO2 de doble haz, permite una medicion muy precisa de este parametro y unos tiempos de recuperacion muy rapidos independientemente de la Temperatura de la camara o de la humedad.

La tecnología de su sensor dual de infrarrojo (IR) proporciona una precisión de CO2 inigualable y una recuperación de los valores de CO2 en menos de 5 minutos después de haber mantenido la puerta del incubador abierta.

Humidificacion natural mediante bandeja de agua, con base calefactada. La circulacion suave interna interior favorece la distribucion de l a humedad proviniente de esta bandeja por todo el incubador.

Libre de condensaciones, incluso aunque la temperatura exterior sea baja, gracias al sistema de calentamiento de puerta y marco frontal. El valor de la temperatura de la sala o laboratorio y su fluctuacion puede afectar a la temperatura interna del incubador, se evita gracias a la calibracion y ajuste de la temperatura en la puerta.

Control inteligente por microprocesador PID para la temperatura, CO2

Filtracion HEPA en la entrada de gases.

Estantes o bandejas interiores de acero inoxidable perforadas, favorecen , junto con el ventilador superior, la circulacion del aire y la homogeneidad de la humedad , la temperatura y el CO2.				
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					Concentrador centrífugo a vacío

El concentrador ScanVac- HyperVap ™ es un sistema eficiente y automatizado que logra la concentración de la muestra por la inyección de un flujo controlado de gas inerte en múltiples tubos de muestras, mientras se controla simultáneamente la temperatura de las muestras. Todo el proceso de concentración se puede programar y controlar de forma automática con ajustes de la velocidad y el volumen de flujo del gas, la temperatura y el tiempo para cada ciclo.

Capaz de manejar hasta 32 muestras, que van desde 6 hasta 300 m / s con diferentes disolventes y cualquier combinación de volúmenes, el HyperVap ™ ofrece verdadera flexibilidad en la preparación de la muestra y un aumento de las tasas de recuperación.				
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					AFI ISA

Más pequeño en tamaño, pero grande en capacidad!

La simplicidad y la facilidad de uso son siempre las palabras clave cuando se trata de equipos de laboratorio. Basados en nuestra experiencia previa con LISA y LOREENA hemos adaptado la interfaz para facilitar su inicio rápido y le brindamos protocolos de programación fáciles y agradables

Como resultado de más de 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de centrífugas, las centrífugas AFI ISA, con una capacidad nominal de 0,6L, permiten optimizar su rendimiento. Con características únicas: estabilizador anti-vibración, pantalla intuitiva, biblioteca de rotores, etc… y su diseño único, pueden alcanzar una productividad hasta ahora impensable. (traspasar los limites de productividad de su laboratorio)

Las centrífugas AFI ISA garantizan la seguridad de sus muestras y de los diferentes usuarios en todo momento.

La centrífuga AFI ISA está disponible en su versión ventilada y en su versión refrigerada. Los modelos refrigerados ofrecen un alto rendimiento en el manejo de muestras que requieran de centrifugación a bajas temperaturas.

 Características que facilitan su trabajo diario:
	Gran pantalla de 4.7 pulgadas con bajo consumo de energía.
	Indicador intermitente y sonará melodía para fin de ciclo
	Ajuste rápido intuitivo
	Hasta 99 programas
	Centrífuga de sobremesa pequeña
	Tubos de extracción de sangre de 36 x 5/7 ml
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					AGITADORES DE VARILLA HS-D CON SOPORTE, NUEZ Y HÉLICE DE 4 HOJAS DIGITALES

2 modelos disponibles:
	HS-30D
	Máxima viscosidad 10.000 mPas
	Máximo volumen de agitación: 10L (H2O)
	Para máximo 85 Ncm



	HS-100D:
	Máxima viscosidad 50.000 mPas
	Máximo volumen de agitación: 20L (H2O)
	Para máximo 145 Ncm





Características principales:
	Controlador digital con display retroiluminado
	Ideal para muestras de viscosidad baja o media
	Velocidad de 200 a 3.000 rpm
	Material: ABS y aluminio
	Dimensiones: 90 x 145 x h180 mm
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					Espectrofotometro de micromuestra Nanodrop™ 3300
Ref. ND3300 ThermoScientific

Fluorímetro de nanomuestra que emplea la tecnología patentada por Nanodrop™ para retención de muestra sobre pedestal, para incrementar la sensibilidad en cuantificación de DNA y Proteinas en un factor x1000 gracias a la ventaja inherente de la fluorescencia.

NanoDrop 300 emplea 3 LEDs UV:365nm, Azul:470nm y Blanco; 460-640nm como fuente de emisión y un CCD como detector, para cubrir un rango completo de aplicaciones y fluoróforos, como GFP wt, varios QDots, Alexa 488, PicoGreen, Alexa 555, PicoGreen, Molecular Beacons, Cy5, etc…
	Muy útil para excitar en una misma muestra varios fluoróforos simultáneamente
	Medidas en menos de 10 segundos, y volumen mínimo de muestra 1.0ul.
	ND3300 es un equipo que necesita un ordenador, pero no requiere conexión a toma eléctrica.
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					Ultracentrífugas Hitachi Refrigeradas de Suelo que alcanzan velocidades de hasta 100.000 rpm / 803.000 xg


Con indicador LED que muestra el estado de la operación con diferentes colores, patrones luminosos y brillo, que pueden ser seleccionados por el usuario para una rápida y clara identificación del estado de operación (parada, aceleración, corriendo a la velocidad programada, desacelerando, sujeción por vacío, modo económico, alerta, etc.)

El panel táctil de 6,5 pulgadas está ubicado en el frente del equipo, por lo que es de fácil acceso y operación. El diseño de la pantalla inteligente ofrece íconos e información de parámetros básicos que resultan en una operación sencilla y amigable para el usuario.

El nuevo rotor de ángulo fijo, modelo P21A2, ofrece gran desempeño a alta velocidad y un menor peso (11,4 Kg) y una capacidad de 230 ml x 6 botellas.
	Operación rápida y sencilla, con bajísimos niveles de ruido, por debajo de los 51dB en operación
	Lista para operar en 6 segundos desde el momento en que se presiona el botón de encendido
	Menos de 15 minutos para alcanzar el máximo estado de vacío
	Programa de operación económica
	Se pueden registrar más de 1.000 programas de operación
	Almacena, en forma automática, hasta 5120 registros de operación
	Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB


Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB				
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					SCANLAF SIRIUS – CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II

La cabina Sirius es cabina de flujo vertical de seguridad Clase II que otorga al usuario total protección y esterilidad según la norma EN12469:2000. Dispone de una amplia apertura de trabajo de 20cm dotando así al operario de fácil acceso al área de trabajo. EL flujo laminar de aire estéril elimina el riego de contaminación de las muestras y minimiza la posibilidad de contaminaciones cruzadas.

Esta cabina es ideal para cultivo celular, aplicaciones microbiológicas y citotóxicas, ofreciendo total seguridad, esterilidad y practicidad. Así mismo, es muy fácil de mantener y limpiar gracias a la posibilidad de extraer la pared trasera interior para su desinfección.

Ventajas:
	Fácil Acceso
	Bajo nivel de ruido
	Alumbrado excelente
	Auto start/stop
	Bajo consumo
	Sistema de control digital
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					AFI KATRINA 

Centrifugadoras AFI diseñadas y fabricadas en Francia, basadas en Château-Gontier en Mayenne, fueron diseñados para satisfacer las necesidades y los requisitos de los laboratorios de análisis clínicos, investigación biomédica y de centros de transfusión.

Ofreciendo una variedad de rotores y accesorios, el usuario podrá disponer de todas las soluciones para la separación y preparación de sus muestras. Ya sea a partir de muestras de sangre en la investigación biológica básica, cultivos médicos, farmacéuticos o celulares.

Diseñado para satisfacer todas las necesidades de centrifugación de los centros de sangre, su capacidad, ergonomía y su interfaz se han optimizado para facilitar su uso.

La aplicación “IDEM” combinada con la tecnología PFC (Power Factor Control) garantiza la reproducibilidad de sus ciclos, lo que convierte a Katrina en una centrífuga ideal para simplificar el procesamiento de sangre.

 Características que facilitan su trabajo diario:
	Pantalla táctil a color “Smartphone”, le garantiza una comunicación interactiva entre el usuario y el equipo.
	Pantalla retroiluminada para una mejor visibilidad.
	Compatible con el uso de guantes.
	Iconos intuitivos y subtitulados, simplicidad en programación y uso.
	Asignación de nombres de programas para una búsqueda rápida de sus diferentes ciclos.
	Acceso rápido a la función “IDEM” (Función de reproducibilidad de ciclos)
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					Liofilizadores robustos y duraderos, eficientes y fáciles de operar, con cámara cilíndrica de secado fabricada en acrílico transparente para alojar bandejas para colocación de las muestras a liofilizar previamente congeladas.
	Compresor frigorífico y bomba de vacío separados; compresor ubicado en una unidad base de sobremesa formada por un mueble metálico de acero recubierto por polyester. Se facilita de esta forma el acceso rápido y el control y mantenimiento de la bomba de vacío.
	Compresor frigorífico hermético refrigerado por aire. Fluido refrigerante libre de CFC R507
	Condensador en acero inoxidable AISI 316 de 4, 9 ó 15 litros


Los Liofilizadores Labogene de 4-15L están disponibles en 4 variantes:

Coolsafe BASIC
	Display de la temperatura de condensación
	Amplia selección de colectores, cámaras con bandejas calefactadas y accesorios para adaptarse a las necesidades de su muestra.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C ó -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Disponible modelo con 9 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -100ºC y capacidad de condensación de hielo de 4Kg / 24 horas – máx. 7 Kg en total.


Coolsafe PRO
	Display de la temperatura de condensación
	Amplia selección de colectores, cámaras con bandejas calefactadas y accesorios para adaptarse a las necesidades de su muestra.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C ó -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Disponible modelo con 9 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -100ºC y capacidad de condensación de hielo de 4Kg / 24 horas – máx. 7 Kg en total.
	Disponible modelo con 15 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -95ºC y capacidad de condensación de hielo de 6Kg / 24 horas – máx. 10 Kg en total.


Coolsafe TOUCH
	Nueva pantalla táctil con regulador de temperatura, presión y temporizador.
	Liofilizador con programas y almacenamiento de protocolos
	Amplia selección de colectores, cámaras con bandejas calefactadas y accesorios para adaptarse a las necesidades de su muestra.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C o -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Disponible modelo con 9 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -100ºC y capacidad de condensación de hielo de 4Kg / 24 horas – máx. 7 Kg en total.
	Disponible modelo con 15 litros de capacidad y temperatura opcional de -55ºC o -95ºC y capacidad de condensación de hielo de 6Kg / 24 horas – máx. 10 Kg en total.


Coolsafe SUPERIOR XS/XL
	Nueva pantalla táctil con regulador de temperatura, presión y temporizador.
	Posibilidad de pre-congelación de las muestras
	Liofilizador con programas y almacenamiento de protocolos
	Con el sistema automático es posible crear programas personales para cada muestra – comenzando por el pre-enfriamiento, primer secado y segundo secado. Mejores resultados.
	Cámara con 3 bandejas internas calefactadas eléctricamente ampliables a 5 bandejas en el modelo XL.
	Sensores PT100 para una mayor precisión y regulación de la temperatura.
	Disponible modelo con 4 litros de capacidad y temperatura opcional de -55 ° C o -110 ° C y capacidad del condensador de hielo de 2,5 kg / 24 horas – máx. 3 kg en total.
	Modelo XS de 9 litros de capacidad y -100ºC de temperatura
	Modelo XL de 5 litros de capacidad y -95ºC de temperatura.
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					PrepAsh 340 – Precisa Gravimetrics

Analizador Termogravimétrico robotizado con auto-reconocimiento propio del punto final de peso estable. Un único equipo que sustituye a tres: mufla, estufa y balanza analítica, con atmósfera opcional seleccionable entre N2 y O2.

El equipo prepASH 340 de la marca suiza Precisa  ahorra recursos en  los procedimientos o protocolos de determinación de residuo seco, contenido de humedad o materia volátil y determinación de cenizas. Concretamente, hasta un 50-80% en tiempo de trabajo.

El prepAsh está dotado de pantalla táctil gráfica en color, completo software de evaluación (no hace falta ningún PC externo) y control en tiempo real de los parámetros del proceso: temperatura, tiempo, pesos, etc…

El prepAsh se suministra con carrusel de crisoles, herramientas necesarias para manejo de crisoles y carrusel, tubo de salida de gases y software prepDATA, para monitorización desde PC (Windows) de los procesos o descarga posterior de los datos obtenidos en USB.

CARACTERÍSTICAS:
	Alta calidad constructiva:
	Carcasa de acero de pesada de la balanza integrada en la unidad.





	Distribución homogénea del calor, que garantiza unos valores de medida precisos y reproducibles.
	Resistencia calefactora, con tapa cubierta de vidrio de cuarzo.
	Ahorro de dinero, amortizando la inversión a corto plazo.
	Ahorro de tiempo, reduciendo drásticamente la carga de trabajo en el laboratorio.
	Mejora de los resultados, más reproducibilidad al existir menor manipulación.
	Corrección automática de convecciones, que elimina posibles errores térmicos.
	Elevada capacidad de procesamiento simultaneo de muestras: hasta 29 muestras por ciclo.
	Capacidad para almacenamiento de métodos y selección de programa.
	Fácilmente calibrable en temperatura y masa por comparación con patrones.
	Almacenamiento continuo de los pesos de todas las muestras, asegurando una elevada exactitud.
	Operación muy sencilla para el usuario, gracias a su pantalla gráfica intuitiva con símbolos fácilmente identificables.
	Tecnología de sensores robusta y confiable, que permite un control de cada una de las etapas del proceso.
	Operación automática mediante  secuencias.  Reconoce  el  punto  final  del  análisis  por valores de pesada estables.
	Determinación simultánea de 2 parámetros en un solo equipo: humedad (o residuo seco) y cenizas (o sólidos volátiles).
	Posibilidad de realizar validaciones IQ/OQ.
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					INCUBADOR CON AGITACIÓN ORBITAL SH MAXI R

Incubador de sobremesa con calefacción, refrigeración y agitación orbital SH-MAXI R

La gama Smartshake son Incubadores con agitación orbital que permiten un acceso cómodo al usuario para la introducción o extracción de recipientes.
Diseñados para proporcionar condiciones óptimas de cultivo gracias a una distribución homogénea de temperatura en toda la cabina de incubación.
El sistema de circulación del aire en las tres dimensiones permite alcanzar una elevada uniformidad en la temperatura.
Disponen de una frontal abatible o ventana de observación que permiten en todo momento ver el interior y comprobar el estado de las muestras.

	Tapa abatible acrílica transparente, permite observación del proceso y las muestras.
	Control por microprocesador PID. Display digital. Teclado de membrana.
	Incluida de serie la alfombrilla verde antideslizante para una agitación segura.
	Plataforma sólida de 45 x 45cm acero lacado ferrítico para fijación magnética (opcional).
	Excepcional uniformidad de la temperatura (±1ºC a 37ºC) gracias al diseño optimizado de ventilación forzada.
	Agitación orbital 30 mm para mezclado óptimo de cultivos y muestras.
	Sistemas de sujeción accesorios mediante imanes “Smart-Clip” o mediante el clásico sistema de tornillos.
	Función STOP automático por apertura de la tapa.
	Accesorios de fijación magnética  Smart-Clip rápida y sencilla mediante imanes.
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					Criotermostato de recirculación digital MaXircu (8-30L).

Calefacción y refrigeración para regulación de temperatura rentable en el laboratorio a temperaturas desde -25 hasta 150ºC, intervalo que cubre la mayor parte de todas las aplicaciones termostáticas básicas dentro del laboratorio. Nuevo modelo, ahora con bomba más potente, que ofrece mayor potencia y caudal de trabajo (25 L/min; 7.5 psi de máxima presión.

Los termostatos son adecuados para el funcionamiento con líquidos no inflamables y para ambas aplicaciones generales de regulación de temperatura internas y externas: aplicaciones de inmersión de muestras en estudios de temperatura y aplicaciones de control de temperatura externa como viscosímetros, fermentadores, rotavapores,…

Características principales:
	Control digital
	Sistema de refrigeración libre de CFC (R-404A)
	Pantalla digital LCD con retroiluminación
	Puerto RS232 para seguimiento y control desde PC
	Tiempo de enfriamiento más rápido
	Modelos con ruedas
	Baño de acero inox #304
	Apto para conexión a rotavapor o viscosímetro
	Función de auto-compensación para controlar la diferencia entre temperatura real y temperatura indicada
	Función auto-stop en caso de escasez de líquido
	Sistema de refrigeración auto-controlado para la protección del compresor y ahorro de energía
	Modo de bloqueo apoyado por la seguridad experimental


Referencias:

– Criotermostato de recirculación digital MaXircu 8 L (Ref. WCR00408)

– Criotermostato de recirculación digital MaXircu 12 L (Ref. WCR00412)

– Criotermostato de recirculación digital MaXircu 22 L (Ref. WCR00422)

– Criotermostato de recirculación digital MaXircu 30 L (Ref. WCR00430)
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					ProOx P360 – Controlador de gases

El ProOx P360 fue diseñado para manejar eficientemente las demandas de oxígeno de cámaras grandes, utilizadas comúnmente en aplicaciones de modelos animales. Los ajustes en el nivel de gas de la cámara ocurren mucho más rápido gracias al amplio caudal máximo del dispositivo, que es 10 veces mayor que el ProOx P110. El ajustador de caudal integrado le permite marcar en la velocidad de flujo deseada con un simple giro en la perilla.
	Gran volumen, puntos de ajuste estáticos y ajustables (0.1-99.9%).
	Control (hipóxico / hiperóxico) fácil y económico de las cámaras de animales.
	Control de retroalimentación en bucle cerrado, eficiente y preciso.
	El O2 se lleva rápidamente al punto de ajuste y se mantiene allí indefinidamente.
	Las perturbaciones se detectan y corrigen de inmediato.
	Posee una conexión RS485 opcional para gráficos de tendencia y registro de datos, etc.
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					Varioskan Lux – Thermo Scientific

Nuevo lector de microplacas multimodo con software muy intuitivo que ofrece funciones automatizadas y versátiles para los investigadores del ámbito de la biociencia en una amplia variedad de ensayos de microplacas. El lector de microplacas multimodo Thermo Scientific Varioskan LUX con el nuevo software Thermo Scientific SkanIt está diseñado para simplificar la adquisición y el análisis de datos, así como para acelerar la uniformidad y la fiabilidad de los resultados del ensayo.

Entre otras características del producto se encuentran:
	Diseño modular con hasta cinco tecnologías de medición: absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo y AlphaScreen®;


	Módulo de gases integrado: condiciones óptimas para ensayos basados en células, las concentraciones de gas se recogen en un registro de ciclo de la sesión para facilitar la trazabilidad;


	Autodiagnóstico y calibración automática completos del instrumento: funciones comprobadas en cada puesta en marcha para garantizar un rendimiento homogéneo, calibración automática diseñada para garantizar resultados coherentes y comparables de un día a otro.
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					ESTUFAS REFRIGERADAS DE CONVECCIÓN FORZADA ILW

Las estufas de cultivos refrigeradas ILW ofrecen unas condiciones dentro de la cámara de ensayo reproducibles y constantes independientemente de las condiciones ambientales exteriores, para unos resultados óptimos.

Es el equipo ideal para las aplicaciones de incubación de muestras a unas condiciones por debajo de la temperatura ambiente desde 0ºC hasta 50ºC.

Características:
	Estufa termostática de circulación forzada con refrigeración
	Acabado exterior de serie en acero inoxidable ( INOX/G )
	Cámara interior de acero inoxidable
	Rango de Temperatura 0ºC a+70ºC
	Pasamuros lateral izquierdo
	Puerta exterior ciega con o sin ventana
	Puerta interior de cristal
	Cerradura con llave
	Protección muestras sobretemperatura clase 2.0 ( STD ) o 3.1 ( TOP )
	Puerto USB y RS 232, para conexión a PC
	Alarma por puerta abierta, fallo del sensor Tª, contador tiempo corte eléctrico
	Memoria datos no volátil
	Certificado de fabrica a 37ºC
	Velocidad del ventilador regulable 10% hasta 100%


Las estufas refrigeradas de la serie IL pueden incorporar sistemas de iluminación FIT/FOT para aplicaciones de cultivo de plantas y semillas.				
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					VORTEX MULTIFUNCIÓN “VM-10”

Vortex multifunción con velocidad ajustable de 0 a 3300 r.p.m. Fabricado con el objetivo de facilitar al usuario el proceso de agitación, mediante su controlador analógico sencillo e intuitivo.

Características principales:
	Cabezal tubos + plataforma incluidos
	Carcasa metálica pintada epoxi.
	Dimensiones: 160x128x145 mm
	2 modos de trabajo: continuo o presión.
	Gran versatilidad gracias a las distintas plataformas seleccionables
	2 años de garantía
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		NanoDrop Eight
				
			
				
			

		

		
			
				
					Espectrofotómetro UV-VIS multicanal de barrido espectral empleando sólo una microgota.
Ref. ND8 ThermoScientific
	FUNCIÓN ACCLARO*, sistema de detección, identificación y cuantificación de contaminantes en muestras de ácidos nucleicos y proteínas. Corrige los valores de concentración, dando resultados más fiables.
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN GUÍA que permite gestionar el análisis de las muestras de una placa de 96 pocillos.
	SOPORTE PARA AYUDA AL PIPETEO con la pipeta multicanal, con posición adaptada para zurdos y diestros.
	AMPLIACIÓN DEL RANGO DE MEDIDA de dsDNA de 2 ng/µL a 10.000 ng/µL. Volumen de medida de muestra de 1 a 2 µL.
	Equipo compatible con Software externo con cumplimiento CFR21 parte 11, para la integridad de los datos en el sector Farmacéutico.
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					AGITADORES ORBITALES SHO DE WITEG

Witeg nos ofrece 2 modelos de agitadores orbitales compatibles con distintas plataformas para obtener una mayor versatilidad del equipo.

SHO-1D
* Memoria 6 programas
* Velocidad 10 -300 r.p.m
* Temporizador 99h 59 min
* Dimensiones: 250x330x150 mm

Se incluye con el agitador la Plataforma alfombrilla SP-110 * 27 x 27 cm

SHO-2D
– Agitador orbital:
* Memoria 6 programas
* Velocidad 10 -300 r.p.m
* Temporizador 99h 59 min
* Dimensiones: 400x480x160 mm

Se incluye con el agitador la Plataforma alfombrilla SP-210 * 35 x 35 cm				
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					Balanzas con Agitación Magnética Serie 321 – Pionera en el laboratorio

Resuelve aplicaciones sencillas de agitación y pesaje simultaneas. Esta balanza agitadora, pionera en el Laboratorio, resulta muy útil para la preparación de disoluciones patrón, realización de emulsiones y suspensiones; disolución de pigmentos/polvos en disoluciones acuosas; producción/embotellado de suspensiones farmacéuticas, lacas, pinturas, derivados de petróleo;  embalaje de disoluciones de pintura; etc. …

	Diseño optimizado del módulo de agitación acoplado a la célula de carga.
	Se asegura una completa homogeneización de la muestra sin afectar a la estabilidad ni a la precisión de la balanza durante la adición y pesaje de la muestra
	Pantalla de vacío fluorescente de alto contraste que facilita la legibilidad
	Calibración automática  interna
	Reloj con fecha y hora. Cumple GLP/GMP
	Puerto USB y RS232
	Funciones avanzadas integradas de la balanza: densidad, pesaje de animales, conteo, estadísticas, test de reproducibilidad automático, selección de varias unidades de medida, etc..
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Instrumentación Científica

División BIO
Somos una empresa dedicada a la venta y servicio técnico de instrumentación científica para laboratorios del ámbito de la Biociencia y Farmacéutico.
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