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					Centrífugas AFI LISA ventilada

Como resultado de más de 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de centrífugas, las centrífugas AFI LISA, con una capacidad nominal de 2.5L, permiten optimizar su rendimiento. Con características únicas: estabilizador anti-vibración, pantalla intuitiva, biblioteca de rotores, etc… y su diseño único, pueden alcanzar una productividad hasta ahora impensable. (traspasar los limites de productividad de su laboratorio)

Las centrífugas AFI LISA garantizan la seguridad de sus muestras y de los diferentes usuarios en todo momento.

La centrífuga AFI LISA está disponible en su versión ventilada y en su versión refrigerada. Los modelos refrigerados ofrecen un alto rendimiento en el manejo de muestras que requieran de centrifugación a bajas temperaturas.

 Características que facilitan su trabajo diario:
	Entrada de aire fresco para una mejor ventilación y limitación del sobrecalentamiento de las muestras
	Espacio entre la tapa y la cubeta para garantizar la seguridad de sus dedos
	Baja altura de la centrífuga para un fácil acceso a las muestras
	Interruptor general situado en el frontal de la centrífuga para un acceso más cómodo
	Optimización del espacio con mayor capacidad de muestras (92 tubos de 5/7 ml, 169 microplacas… en 0,40 m2)
	Indicador visual de fin de ciclo
	Cierre motorizado y seguro de la tapa con el sistema Lidblockade™
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					La serie ICE QUEEN produce el hielo troceado o granular, también llamado escamas, con un sistema de evaporador cilíndrico vertical y husillo de alta resistencia.

El nuevo diseño del motorreductor, cojinete y sistemas de protección proporcionan una gran fiabilidad y garantizan la satisfacción total. El condensador sobre-dimensionado es óptimo para climas calientes en ambas versiones (refrigeración por aire o por agua).

El sistema de fabricación de hielo es sencillo, fiable y sin electrónica, diseñado para zonas de agua calcáreas y condiciones difíciles de trabajo. Se puede regular el contenido de agua de la escama según las necesidades de cada cliente, esto quiere decir que el hielo puede ser mas o menos seco o humedo.

La carrocería es toda de acero inoxidable AISI 304 fácilmente desmontable. Existe una extensa gama de silos de almacenamiento de hielo ITV.

La máquina ICE QUEEN viene completa con filtro de agua, pala y distribuidor de hielo en el silo. En ambas versiones (refrigeración por aire o por agua) se fabrica a 220v/50Hz y 220v/60Hz, 115v/60Hz y trifásica 380v.				
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					Espectrofotometro de micromuestra Nanodrop™ 3300
Ref. ND3300 ThermoScientific

Fluorímetro de nanomuestra que emplea la tecnología patentada por Nanodrop™ para retención de muestra sobre pedestal, para incrementar la sensibilidad en cuantificación de DNA y Proteinas en un factor x1000 gracias a la ventaja inherente de la fluorescencia.

NanoDrop 300 emplea 3 LEDs UV:365nm, Azul:470nm y Blanco; 460-640nm como fuente de emisión y un CCD como detector, para cubrir un rango completo de aplicaciones y fluoróforos, como GFP wt, varios QDots, Alexa 488, PicoGreen, Alexa 555, PicoGreen, Molecular Beacons, Cy5, etc…
	Muy útil para excitar en una misma muestra varios fluoróforos simultáneamente
	Medidas en menos de 10 segundos, y volumen mínimo de muestra 1.0ul.
	ND3300 es un equipo que necesita un ordenador, pero no requiere conexión a toma eléctrica.
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					OxyCycler A41OV – Controlador de oxígeno dinámico

El OxyCycler A41OV permite el control dinámico de oxígeno en una sola cámara. Permite la creación de un patrón programado para niveles de oxígeno que pueda repetirse tantas veces como sea necesario. Esto te permite simular un gran rango de condiciones. Desde la apnea del sueño hasta la recreación del efecto de un ataque cardíaco y más, este controlador es ideal para simular escenarios donde se necesita una cámara minuciosamente controlada.

Configuración típica:
	Setpoint dinámico (0.1-99.9%) controlador de hipoxia crónica.
	Control para condiciones de Hipoxia / Hiperoxia de la cámara.
	El nivel O2 alcanza rápidamente a los puntos de ajuste y los protocolos puede ciclarse tantas veces como desee el usuario: 1-999 o infinito.
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					AGITADORES DE VAIVÉN “SHR” – WITEG

Witeg nos ofrece 2 modelos de agitadores orbitales compatibles con distintas plataformas para obtener una mayor versatilidad del equipo.

SHR-1D
* Memoria 6 programas
* Velocidad 10 -300 r.p.m
* Temporizador 99h 59 min
* Dimensiones: 250x330x150 mm

SHR-2D
– Agitador orbital:
* Memoria 6 programas
* Velocidad 10 -300 r.p.m
* Temporizador 99h 59 min
* Dimensiones: 400x480x160 mm				
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					AGITADORES ORBITALES SHO DE WITEG

Witeg nos ofrece 2 modelos de agitadores orbitales compatibles con distintas plataformas para obtener una mayor versatilidad del equipo.

SHO-1D
* Memoria 6 programas
* Velocidad 10 -300 r.p.m
* Temporizador 99h 59 min
* Dimensiones: 250x330x150 mm

Se incluye con el agitador la Plataforma alfombrilla SP-110 * 27 x 27 cm

SHO-2D
– Agitador orbital:
* Memoria 6 programas
* Velocidad 10 -300 r.p.m
* Temporizador 99h 59 min
* Dimensiones: 400x480x160 mm

Se incluye con el agitador la Plataforma alfombrilla SP-210 * 35 x 35 cm				
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					ESPECTROFOTÓMETRO DE MICROGOTA CON PEDESTAL Y/O CUBETA

El NanoDrop One es un espectrofotómetro UV-VIS de barrido espectral que mida la variación de la absorbancia con la longitud de onda empleando solo una micro-gota y opcionalmente en cubeta (NanoDrop One-C). Pemite la medición rápida, fiable y reproducible de pureza de DNA, RNA y proteínas en volúmenes de microlitro, mostrando todo el espectro para detectar impurezas.

El NanoDropTM One e ofrece características únicas que incluyen:
	Control local con sistema operativo Android y pantalla táctil. No requiere de conexión a ordenador para su total funcionamiento. Opcionalmente se puede controlar mediante software de ordenador. Posee pantalla táctil a color de alta resolución (1280×800) compatible con guantes de laboratorio.
	Múltiples opciones de conectividad incluyendo 3 puertos USB, Wi-Fi, Bluetooth  y Ethernet, para la exportación y análisis de datos en otros formatos y en ordenadores satélite.
	Introduce el sistema AcclaroTMque permite el análisis automático de impurezas y un algoritmo para corrección y reporte de los valores de concentración de las muestras. Además posee una opción que mide la integridad de las muestras mediante un procesamiento digital de imagen.


El sistema patentado de retención de muestra de NanoDrop One/Onec  realiza la medida mediante la acción de fuerzas físicas de tensión superficial.  El equipo asegura un contacto adecuado entre la muestra y las superficies de medida con una alta repetitividad y exactitud en las medidas de absorbancia.

El NanoDrop One/OneC no necesita diluciones de las muestras para su correcta medición. Se ajusta de forma automática para a muestras de  bajas y alta concentraciones en la misma medición, de modo que cualquier muestra desconocida caiga siempre dentro del rango de medida.

El pedestal es altamente hidrofóbico para prevenir la contaminación cruzada y facilitar la limpieza inter-lectura. Es además resistente a rayaduras, elaborado con acero inoxidable 303 y compatible con la mayoría de los solventes utilizados en los laboratorios de Biología Molecular, Celular y Bioquímica.				
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					Gyrozen 2236R – Centrifuga refrigerada de Alta Velocidad

La centrífuga refrigerada 2236R de alta velocidad es una centrífuga de suelo, capaz de alcanzar las 22.000 rpm y de centrifugar hasta 6 x 1000ml con rotor fijo y 4 x 250ml con rotor oscilante.

Características esenciales:
	Capacidad de hasta 6L Litros, para laboratorios que trabajan con altos volúmenes o con un alto número de muestras y que necesitan velocidades altas de centrifugación.
	Panel táctil de 7 pulgadas para mayor facilidad a la hora de programar el centrifugado deseado.
	Ideal para biología celular y molecular, preparaciones clínicas, separación de nano-partículas, aplicaciones industriales, etc…
	Gran versatilidad: con una sóla centrífuga puede realizar distintos tipos de centrifugados gracias a su alta gama de rotores.
	Nuevo panel de control, muy intuitivo y resistente gracias a su alta sensibilidad, que hace que podamos pulsar sus botones con sólo un roce, sin tener que presionar, evitando así el desgaste del mismo.
	Ajuste muy rápido de los valores deseados.
	Extensión de las funciones: ahora podrá regular el volumen de la alarma, bloquear el panel para evitar cambiar los ajustes por error, controlar el temporizador en horas:minutos o en minutos:segundos.
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					Datalogger RT 2014

La nueva generación de registradores de datos RT permite la medición continua de los valores de temperatura y / o humedad en equipos termostáticos (cámaras termostáticas, incubadoras, frigoríficos, congeladores, etc …), así como en el aire.

En caso de aumento de la temperatura más allá de un rango aceptable (establecido por el usuario) o en caso de cortes de electricidad, el RT 2014 logger puede enviar notificaciones por SMS a números de teléfono seleccionados.

Las siguientes notificaciones están disponibles:
	alarma en las fluctuaciones de temperatura (alta / baja) con posibilidad de retraso de notificación de alarma
	alarma por cortes de electricidad 230V con posibilidad de retraso de notificación de alarma
	informes automáticos a cierta hora del día o bajo petición


Modelos de registrador de datos:
	RT 2014_1T – solo registrador para la temperatura o la medición de la humedad y el registro con el módulo GSM, por un sensor de temperatura o un sensor de humedad.
	RT 2014_2T – registrador de doble canal de temperatura o humedad y el registro con el módulo GSM, por dos sensores de temperatura o un sensor de temperatura y un sensor de humedad.


El sistema de monitoreo RT 2014 cumple con los requisitos sanitarios y epidemiológicos sobre las condiciones de almacenamiento de vacunas.

Todas las alarmas disponibles garantizan un almacenamiento seguro y adecuado de las vacunas de valor significativo en los refrigeradores. Las fluctuaciones de temperatura más allá de límites aceptables no sólo pueden causar pérdidas financieras, sino también amenazar la vida de las personas que se someten a las vacunaciones.				
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					AGITADORES MAGNÉTICOS CALEFACTADOS MULTIPUNTO

AGITADOR MAGNÉTICO CALEFACTADO DIGITAL SMHS-6

	Dimensiones de cada placa: 14 x 14 cm
	Temperatura máx. 350ºC
	6 posiciones de agitación
	Velocidad máx. 1500 rpm
	Material:
	Cuerpo: acero
	Platos: Cerámica (fácil de limpiar, resistente a ácidos y químicos)





AGITADOR MAGNÉTICO CALEFACTADO DIGITAL SMHS-3

	Dimensiones de cada placa: 14 x 14 cm
	Temperatura máx. 350ºC
	3 posiciones de agitación
	Velocidad máx. 1500 rpm
	Material:
	Cuerpo: acero
	Platos: Cerámica (fácil de limpiar, resistente a ácidos y químicos)
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					GYROZEN 1696R

La centrífuga refrigerada GYROZEN 1696R combina alta capacidad y rendimiento en una forma atractiva que claramente reasalta de los demás centrífugas. Combina una alta capacidad de hasta 4 x 1,000 ml, con una versatilidad líder en su clase de 11 tipos de rotores de ángulo fijo y 6 tipos de rotores oscilantes con diferentes racks de tubos. También presenta el motor mejorado de alto rendimiento desarrollado específicamente para 1696R para minimizar cualquier desviación de velocidad, lo que lo hace ideal para una configuración que requiere precisión y consistencia en cada paso.

 Características que facilitan su trabajo diario:
	Alta velocidad de centrifugación que llega hasta 27.590 xg (16.000 rpm)
	Los rotores oscilantes se adaptan a tubos y botellas de 0.2 mL a 1.000 mL
	Tapa motorizada de tacto suave para un cierre fácil y sin esfuerzo
	Pantalla de visualización altamente visible con botones táctiles integrados para un fácil mantenimiento
	Teclas numéricas para un ajuste rápido
	Función de enfriamiento rápido que ajusta la temperatura a 4 ° C en 5 minutos para un inicio rápido
	Función de bloqueo de teclas para evitar cualquier cambio involuntario durante la operación
	Reconocimiento automático del rotor y advertencia de detección de desequilibrio por seguridad
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					VORTEX MULTIFUNCIÓN “VM-10”

Vortex multifunción con velocidad ajustable de 0 a 3300 r.p.m. Fabricado con el objetivo de facilitar al usuario el proceso de agitación, mediante su controlador analógico sencillo e intuitivo.

Características principales:
	Cabezal tubos + plataforma incluidos
	Carcasa metálica pintada epoxi.
	Dimensiones: 160x128x145 mm
	2 modos de trabajo: continuo o presión.
	Gran versatilidad gracias a las distintas plataformas seleccionables
	2 años de garantía
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					AGITADORES MAGNÉTICOS MULTIPUNTO “MS-MP4” – WITEG

Los agitadores magnéticos, no calefactados, de Witeg son ideales para su uso en estufas y cámaras climáticas (máx. 50ºC y 85% HR).

MODELO MS-MP8
	Display digital LCD retroiluminado
	Velocidad regulable hasta 1200 rpm
	8 puntos de agitación
	Temporizador 99h 59min
	Volumen máx. 500ml por punto
	Dimensiones: 210 x 500 x 65
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					TRI GAS MIXER N2-O2-CO2

El Tri Gas Mixer reemplaza a los tanques premezclados y ofrece mezclas de CO2 / O2 / N2 de hasta 2.0 barg. El Tri-Gas Mixer ofrece una mezcla de gases de la concentración deseada de CO2 y O2 con una presión de salida en el rango de 0-2 bar (0-30 psi). La presión de entrega se regula fácilmente ajustando la perilla del manómetro incorporado.

El dispositivo está equipado con un tanque de mezclado para garantizar la mayor estabilidad de composición incluso cuando el flujo de salida requerido es variable.

El Tri-Gas Mixer está disponible en dos modelos, con una capacidad máxima de flujo de salida de 1.5 y 15L / min. Además de los componentes internos, los dos modelos difieren según el tamaño del tanque de mezclado. El caudal real entregado se ajusta automáticamente para que coincida con los requisitos del equipo conectado.

Tri-Gas Mixer es compatible con cualquier mini incubador disponible en el mercado.				
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					Centrífuga Alta Velocidad CR-22N Refrigerada que alcanza hasta 22.000 rpm / 55.200 xg

La centrífuga de Alta Velocidad CR22N de Himac-Hitachi destacan por la alta tecnología del motor sin escobillas y refrigeración de gran alcance hasta la identificación automática del rotor y otras funciones automáticas de ahorro de tiempo que estas unidades relativamente compactas entregan.

Los rotores ligeros opcionales de alta capacidad son más fáciles de transportar y cargar, y reducen los tiempos de aceleración y de desaceleración más allá de los logrados por el poderoso motor solo.				
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					Equipo de agua Tipo I y II – Adrona B30 Bio

Los sistemas de purificación de agua producen agua pura y ultrapura para las necesidades de laboratorio. La calidad del agua cumple con los requisitos para agua Grado 1 (ultrapura) y agua Grado 2 (pura) de la ISO 3696, correspondiente a las normas ASTM y CLSI.

El equipo B30 Bio produce agua ultrapura a partir de agua de grifo. El agua se purifica en dos etapas: el agua pura se produce primero y se almacena en el tanque. Se utiliza posteriormente para la producción de agua ultrapura.

El B-30 Bio produce agua esencialmente libre de enzimas, tales como RNasa y DNasa, endotoxinas, contaminantes orgánicos e inorgánicos. La lista de aplicaciones incluye la biología molecular, el cultivo celular y otros métodos sensibles a la RNasa y endotoxinas.

Su pantalla LCD gráfica a color (16 bits) proporciona una lectura clara de la calidad del agua, el estado de los componentes del sistema y el rendimiento del módulo de pulido, utilizando un patrón de colores intuitivo (verde/amarillo/rojo).				
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					AGITADORES MAGNÉTICOS MULTIPUNTO “MS-MP4” – WITEG

Los agitadores magnéticos, no calefactados, de Witeg son ideales para su uso en estufas y cámaras climáticas (máx. 50ºC y 85% HR).

MODELO MS-MP4
	Display digital retroiluminado LCD
	Velocidad regulable hasta 1200 rpm
	4 puntos de agitación
	Temporizador 99h 59min
	Volumen máx. 500ml por punto
	Dimensiones: 210 x 300 x 65

				

			

			
				

				Leer más

				

			

						
					

	





	
					
		

				
			
											

	

	

	
		
			[image: Incubador con agitación SH-Maxi]		
					
				
					[image: Incubador con agitación SH-Maxi]				
			

				

					
				Cerrar

				
				

			

			


	
		Incubador con agitación SH-Maxi
				
			
				
			

		

		
			
				
					INCUBADOR CON AGITACIÓN ORBITAL SH MAXI

La gama Smartshake son Incubadores con agitación orbital que permiten un acceso cómodo al usuario para la introducción o extracción de recipientes.
Diseñados para proporcionar condiciones óptimas de cultivo gracias a una distribución homogénea de temperatura en toda la cabina de incubación.
El sistema de circulación del aire en las tres dimensiones permite alcanzar una elevada uniformidad en la temperatura
Disponen de una frontal abatible o ventana de observación que permiten en todo momento ver el interior y comprobar el estado de las muestras.
	Incubador de sobremesa con calefacción y agitación orbital SH maxi
	Tapa abatible acrílica transparente, permite observación del proceso y las muestras
	Control por microprocesador  PID. Display digital. Teclado de membrana.
	Rango Temperatura ambiente +5ºC hasta 60ºC, en pasos de 0.1ºC
	Excepcional uniformidad de la Temperatura, ( ±0.25ºC a 37ºC ) gracias al diseño optimizado de ventilación forzada
	Agitación orbital 22 mm para mezclado  optimo de cultivos y muestras
	Velocidad regulable 30 a 300 rpm en pasos de 1 rpm
	Sistema de sujeción accesorios mediante imanes “Smart-Clip” o mediante el clásico sistema de tornillos
	Sistema de control automático que aumenta la seguridad del usuario. El ventilador interno y la plataforma se paran automáticamente cuando se abre la puerta
	Agitación orbital mediante motor sin mantenimiento y sin uso de correas
	Plataforma 25 cm x 31 cm útiles. Capacidad máxima 2,5 litros ( 5 x 500 ml )
	Accesorios diseñados para un máximo aprovechamiento del espacio
	Muy compacto, ocupa poco espacio en la bancada del Laboratorio
	Dimensiones exteriores 29 cm ancho x 40 cm fondo x 29 cm alto
	Peso : 13 Kg
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					AUTOCLAVES MODELOS WAC Y WAC R – WITEG

Autoclaves verticales de 47, 60 u 80 litros de capacidad con elementos calefactores integrados en la base de la cámara que permiten la esterilización de sólidos y líquidos. Su mecanismo especial de condensación del vapor y su tapa con protección de temperatura han sido diseñados pensando en la seguridad del usuario.

Al desarrollar el equipo, se ha hecho especial énfasis en un diseño robusto y facilidad de uso.
	La alimentación del agua desmineralizada para la generación del vapor se realiza de forma manual.
	Controlado por un innovador microprocesador digital muy fácil de programar.
	Fácil de cargar, incluso grandes volúmenes, gracias a su diseño de plataforma y descanso  lateral junto a la puerta de cierre.
	Dotado de robustas ruedas con topes que facilitan su reubicación en el laboratorio.
	Posee un display digital LCD retroiluminado.
	Con temporizador que permite controlar la operación con inicio retardado.
	Sistema de apertura de puerta giratorio sólido y seguro, gracias a su sensor de cierre electrónico.
	Posee: Termostato de protección de sobre-temperatura,  presión y corte de suministro eléctrico; sensores de detección de errores y válvula automática de expulsión por sobrepresión que garantiza la seguridad del usuario.
	Sistema innovador de condensación del vapor. Válvula manual delantera para vaciado del vapor.
	CE-MDD (CE 0470 -Medical Device Directive).
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					Estufas con temperatura, humedad e iluminación controladas KK – Cámaras de germinación de plantas

Las estufas con iluminación y humedad controladas KK pueden controlar la humedad, la iluminación y la temperatura para proporcionar un ambiente preciso.

Son estufa refrigerada con control de humedad para ensayos de estabilidad, o bien para conservación de muestras con humedad y temperatura controladas. Opcionalmente puede admitir sistema Phytotron para control de iluminación

Sistema de generación de humedad mediante ultrasonidos.

Rango de Temperatura -10…+60ºC y Rango de Humedad 30…900.3ºC a 37ºC y un rango de Temperatura  +0 a +10ºC

Camara exterior en lámina de acero pintada e interior en acero inoxidable. Control por microprocesador, y ventilacion de aire forzada para mejor homogeneidad, con control de la velocidad del ventilador de 10 a 100%. Puerta sólida opcionalmente de vidrio

Aislamiento térmico por espuma de poliuretano.

Sistemas de protección por fallo de energía, por sobre tempratura, y alarma acústica. Self-check control

El panel de control TOP es un display a color, táctil avanzado, que permite visualizar humedad y temperatura al mismo tiempo, y ver los parámetros remotamente a través de Ethernet mediante el software Control TOP+ que se entrega con el equipo.

Características estándar:

– Camara termostatica de circulacion forzada con refrigeracion y humedad
– Velocidad del ventilador regulable 10% hasta 100%
– Acabado exterior de serie en acero pintado o acero inoxidable ( INOX/G )
– Camara interior de acero inoxidable
– Rango de Temperatura -10ºC a+ 60ºC
– Rango de Humedad 30%-90% ( requiere de agua desionizada )
– Pasamuros lateral izquierdo
– Puerta exterior ciega
– Puerta interior de cristal
– Cerradura con llave
– Proteccion muestras sobretemperatura clase 3.3
– Puerto USB y RS 232, para conexión a PC
– Alarma por puerta abierta, fallo del sensor Tª, contador tiempo corte electrico
– Memoria datos no volatil
– Incluye bidon de plastico para el agua de alimentacion
– Certificado de fabrica a 25ºC y 60% humedad

Si se elige la opción con módulo de luz en esta cámara refrigerada increíblemente precisa, son posibles aplicaciones como cultivo de plantas, semillas y crías de insectos. También es posible alcanzar condiciones de clima constante, simultáneamente con condiciones de iluminación FIT noche/día.

¡PANEL TOP+ INTEGRADO!

Aplicaciones:
	Crecimiento de plantas y hongos
	Germinación de semillas
	Cultivo de microorganismos e insectos
	Pruebas de estabilidad a la luz
	Experimentos de conservación de alimentos
	Todas aquellas pruebas e investigaciones que requieran condiciones de temperatura y humedad estables (luz opcional)
	Pruebas de materiales de construcción
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Instrumentación Científica

División BIO
Somos una empresa dedicada a la venta y servicio técnico de instrumentación científica para laboratorios del ámbito de la Biociencia y Farmacéutico.
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