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					Gyrozen 1730R – MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA CON ROTOR FIJO PARA 24 ó 30 MICROTUBOS

Microcentrífuga refrigerada de pequeño tamaño y construcción sólida, diseñada especialmente para laboratorios con espacio limitado. Bajo nivel de ruido y vibración gracias a la nueva tecnología de inducción

Características generales:
	Microcentrífuga REFRIGERADA de sobremesa de gran capacidad y dimensiones muy reducidas
	Velocidad máxima: 17.000 rpm / 27.237 x g
	Rango de Tª: desde -20ºC hasta +40ºC
	Control por microprocesador con pantalla digital con buena visibilidad y teclado sensible al tacto
	Función para conversión rpm / FCR
	Función para arranque instantáneo y para centrifugación rápida
	Permite la programación del tiempo en segundos
	Pulso para centrifugaciones rápidas
	9 perfiles de aceleración y 10 perfiles de frenado
	Memoria de programación para almacenamiento de 100 programas
	Gran versatilidad de rotores intercambiables entre sí para microtubos y tiras PCR
	Diseño ergonómico que facilita su ubicación en el laboratorio
	Bajo nivel de ruido
	Motor de inducción, sin escobillas
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					HORNO DE MUFLA M-110 (1.100ºC) Thermo Heraeus

Este modelo tiene un aislamiento excepcional y disposición de elementos de calefacción que  dan una distribución uniforme del calor con una fluctuación mínima. Requiere sólo de 0,41 metros cuadrados de espacio en el laboratorio. Es  robusto y flexible – para todos los tipos de aplicaciones de laboratorio, incluyendo calentamiento de metales y el secado a altas temperaturas, con múltiples capas de aislamiento de fibra cerámica de alta calidad, libre de asbesto. Sus elementos calefactores  son colocados con seguridad en bloques ranurados en las paredes laterales de la zona de trabajo, cubiertos con placas de cerámica. La  puerta abatible tiene un diseño con sistema de guía paralela forzada – superficie caliente siempre se enfrenta lejos de usuario cuando la puerta está abierta.  Alcanza 1.100 ° C en 100 min.  Distribución uniforme del calor y un funcionamiento económico en un espacio reducido

	Digicon, controlador de Tª y limitador de sobretemperatura.
	Dimensiones: 72 x 57.6 x 75.2cm
	Temperatura maxima: 1100ºC. Capacidad: 9 litros
	Muy alta precisión de la temperatura
	Puerta basculante lateral, mas seguridad al usuario
	Doble carcasa, lo que permite una temepratura exterior < 80ºC para evitar quemaduras y mejor aprovechamiento de la energia.
	Fácil manejo
	Mínima necesidad de espacio
	Alta durabilidad


POSIBILIDAD DE EXTRAS:
– Temporizador
– Ventilador 230V
– Programador
– Chimenea de evacuación				
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					Placas de metal Calefactadas Oko-Lab

Las placas de metal calefactadas se adaptan a cualquier microscopio para mantener la temperatura durante la ICSI.

La temperatura en las placas calefactadas se controla mediante un controlador muy preciso:

El dispositivo H401-T-BL-DUAL es un control de 2 canales que puede regular dos placas a la vez. Las placas se conectan a través de un cable conector rápido para facilitar su manejo.

Dispone de un touch screen de 4,3” muy intuitivo que ofrece precisión y sencillez lo que permite la calibración automática e independiente.

Caracteristicas
	Rango de temperatura: desde ambiente hasta 60 ° C
	Precisión de la temperatura en la muestra: ± 0,3 ° C, después de la auto calibración
	Temperatura de la muestra dentro de ± 0,3 ° C, si la temperatura ambiente se mantiene dentro de ± 1 ° C
	Cabe en las etapas XY del microscopio
	Fácil reemplazo de la placa, si es necesario
	Sensor T Externo (incluido).
	Registro de datos de a bordo y descarga de rutinas a la unidad USB.
	Alarma y conector de alarma externa
	Las rutinas de auto-calibración permiten mejorar la precisión de la temperatura.


El controlador H401-T-BL-DUAL puede ser conectado a los siguientes tipos de placas (máx. 2 a la vez)
	H401 GLASS PLATES
	H401 METAL PLATES
	H401 GLASS TABLE
	H401 T PAD
	OBJECTIVE HEATER
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					Gyrozen 1536 – Centrífuga Ventilada

Microcentrífuga ventilada con capacidad de hasta 36 microtubos

Características principales:
	Capacidad máxima de 36 × 1,5/2 mL
	Velocidad máxima de 15.000 r.p.m.
	FCR máxima de 21.206 ×g
	Conversión automática de r.p.m. a FCR ( g )
	Memoria para 100 programas velocidad/tiempo
	Programación de 9 rampas de aceleración y 10 de deceleración
	Alarmas por desequilibrio, sobre-velocidad o sobre-calentamiento
	Apertura automática de la tapa
	Temporizador hasta 99 min o pulso corto
	Diseño “Air-Flow”: enfriamiento por circulación de aire que reduce el calentamiento de las muestras
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					AUTOCLAVES HORIZONTALES SYSTEC SERIE D


Exteriormente compactas, interiormente con una capacidad útil ideal en 6 dimensiones. Cada tamaño ofrece una capacidad de carga óptima para la mayoría de frascos de medios estándar y émbolos Erlenmeyer.

¡6 Modelos de 45 a 200 litros de capacidad útil!

Tecnología de vanguardia

Los autoclaves Systec han sido completamente desarrolladas y construidas desde cero. Los modelos actuales están basados en los últimos adelantos de la tecnología. Tanto los componentes mecánicos como los electrónicos garantizan una nueva calidad en el proceso de esterilización en el laboratorio. Cumplen también con los requisitos que se aplicarán en un futuro en el trabajo de laboratorio.

Calidad constante
El recipiente a presión está fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión 1.4571 (V4A) AISI 316 Ti, con pulido electrolítico y por tanto resulta fácil de limpiar. Con válvula de seguridad certificada para la descarga de presión en caso de superarse el valor límite. La construcción de bastidor estable y los revestimientos de carcasa son también de acero inoxidable. Gracias al aislamiento de elevado rendimiento y calidad de Hanno-Tect, no existe peligro de separación de partículas, por tanto, las autoclaves Systec pueden utilizarse perfectamente en condiciones de sala limpia.

¡Equipados ya para el futuro!
Como primeras autoclaves de laboratorio en su clase, las autoclaves Systec H-Serie son apropiadas para temperaturas elevadas con elevada presión.
El recipiente a presión está dimensionado de serie a 5 bares / 150°C. Al llevar a cabo la ampliación opcional del rango de temperatura y de presión se adaptan también los
componentes de regulación, control y seguridad al elevado rango de temperatura y presión. Esta opción puede re-equiparse también ulteriormente.

Las autoclaves Systec cumplen las siguientes normas y disposiciones:
Recipiente a presión:
• Directiva de equipos a presión 97 / 23 /C E.
• ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1.
• China Stamp.
Otras directivas:
• Directiva de baja tensión 2006 / 95 CE
• 2004 /108 /C E sobre compatibilidad electromagnética
• Directiva de máquinas 2006 / 42 /C E.
Todos los equipos cuentan con certificación CE.


Seguridad y confort

 

Automatismo de puerta de seguridad novedoso

Ligero y seguro: al aplicar una ligera presión la tapa se cierra automáticamente mediante un sistema de anillo circular. La estanqueidad queda garantizada con fiabilidad gracias a un retén labial especial de silicona resistente al calor, que aumenta la intensidad del cierre conforme aumenta la presión del vapor.
No se precisa aire comprimido adicional ni otros medios auxiliares. El bloqueo de puerta depende de la temperatura y es conforme a TRB 402 así como DIN 58946 parte II. La puerta permanece bloqueada cuando hay sobrepresión en el espacio útil. La tapa al igual que el recipiente a presión y toda la carcasa es también de acero inoxidable. El elegante revestimiento de tapa superior, que aloja el panel de mando, la pantalla y las piezas de la técnica de control, está fabricado en plástico aislante resistente al calor. Por tanto, no existe peligro de entrar en contacto con piezas calientes.

Apertura de puertas automática

La apertura de la tapa se lleva a cabo automáticamente, ya sea pulsando una tecla o bien al finalizar el programa. ¡Simple, pero claramente útil en la práctica! Sin necesidad de operaciones adicionales, sin interrumpir el trabajo se expulsa el vapor residual.
El calor residual se aprovecha para secar el material esterilizado que permanece todavía un breve intervalo de tiempo en los autoclaves. La apertura automática de la tapa está limitada a un ángulo de aprox. 15°, de manera que no existe peligro de contaminación desde el exterior. Si los materiales no deben refrigerarse o secarse hasta después del proceso de autoclavado, esta característica facilita especialmente el proceso. A continuación, la tapa se abre completamente de forma manual para la extracción del material esterilizado.


Generación de vapor mediante generador

La carcasa incorpora un generador de vapor separado. Esta característica aporta ventajas convincentes:
	La cámara ya no dispone por tanto de elementos calefactores ni de depósito de agua sucia.
	En combinación con la función de precalentamiento en espera solo 10 minutos de tiempo de calentamiento a 121 °C con la cámara vacía.
	Mejor purga de aire gracias al desplazamiento del aire hacia abajo con su gravitación natural.
	Precisión mejor que ± 0,3 K con la cámara vacía.
	Rápida refrigeración dado que no debe enfriarse ni el agua caliente en la cámara ni el generador de vapor separado.
	Tras la refrigeración enseguida vuelve a estar disponible el vapor para la siguiente operación de esterilización.
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					AGITADORES DE VARILLA HS-D CON SOPORTE, NUEZ Y HÉLICE DE 4 HOJAS DIGITALES

2 modelos disponibles:
	HS-30D
	Máxima viscosidad 10.000 mPas
	Máximo volumen de agitación: 10L (H2O)
	Para máximo 85 Ncm



	HS-100D:
	Máxima viscosidad 50.000 mPas
	Máximo volumen de agitación: 20L (H2O)
	Para máximo 145 Ncm





Características principales:
	Controlador digital con display retroiluminado
	Ideal para muestras de viscosidad baja o media
	Velocidad de 200 a 3.000 rpm
	Material: ABS y aluminio
	Dimensiones: 90 x 145 x h180 mm
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					SCANLAF MARS – CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II

Cristal de elevación eléctrica, detección posición de trabajo
Laterales de cristal, mejor luminosidad natural y “ausencia de agobio mirando una caja”.
Postura de trabajo ergonómica
Recirculación 70% / 30% con plenums negativos
2 filtros H14 HEPA EN 1822, 99,995% MPPS
Ventiladores aire DC de bajo consumo independientes
Modo reducido de flujos de aire en espera para paradas breves
Luz UV cenital con temporizador. Silenciosa – Bandejas de acero reforzadas extraíbles 30cm/60cm

Resumen Características:
	Cabina clase 2 EN 12469 Certificada sello TÜV.
	Ventiladores de impulsión / expulsión de aire ultrafiltrado de funcionamiento independiente, permitiendo una relación 70%/30% mejor regulada-
	Velocidad de flujo laminar vertical de 0,28 m/s ± 10%
	2 Filtros HEPA H-14 EN 1822 eficacia de retención del 99.999% referido a partículas de 0.3µm.
	Filtro principal HEPA de 11 cm de altura.
	Vida media del filtro HEPA se multiplica hasta 4 veces más que otras cabinas
	Sistema laminador del flujo de aire en el área de trabajo. Este difusor del flujo v ertical permite alcanzar una mayor homogeneidad y laminaridad
	Iluminación interior graduable en intensidad de 0 – 2.000 lux
	Amplia área útil de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de piezas extraíbles
	Posición ergonómica del usuario gracias al frontal inclinado 10º
	Ventana frontal de elevación eléctrica, realizada en cristal laminado de seguridad
	Operación muy silenciosa, no molesta al usuario
	3 tomas (pasamuros) para válvulas de servicio opcionales (gas, vacío, agua,..)
	Kit germicida –luz UV cenital con temporizador
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					Gyrozen Mini. Microcentrífuga

Mini centrífuga Gyrozen, pequeña y compacta que alcanza hasta 13.500 r.p.m. y con capacidad para 12 microtubos, 10 criotubos o 32 tiras de PCR.

Entre las características más destacables se encuentran:
	Sistema “Auto-Lock” de la tapa;
	Display LCD que muestra la velocidad y el tiempo;
	Mínima generación de calor y de ruido;
	Sistema “Pulse” para centrifugados rápidos;
	Apertura automática de la puerta al finalizar el programa seleccionado
	Rápida aceleración y deceleración.
	Dotada con sistemas de seguridad por sobre-aceleración y sobre-calentamiento.


Con la centrífuga se incluye el rotor GRF-m2.0-12 para 12 microtubos, completamente autoclavable.

También existen otros modelos de rotores compatibles para esta centrífuga:
	rotor angular sin tapa para 4 x 8 tiras de PCR (32 x 0,2 ml) que alcanza velocidades de hasta 6000 r.p.m.
	rotor angular con tapa para criotubos 10 x 1,8ml.


Se incluyen con la centrífuga y el rotor la tapa de seguridad + 12 adaptadores de 0,2 ml				
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					ESTUFAS DE SECADO FORZADO SLW-SERIES

Las estufas de secado de la serie SL de Poleko son capaces de proporcionar temperaturas superiores al ambiente hasta 300ºC para aplicaciones como análisis de resistencia térmica de materiales de construcción, componentes electrónicos y electrotécnicos…, supervisión de las propiedades de productos sujetos a altas temperaturas, secado de alambres de máquinas de fabricación de papel, secado de cristales de laboratorio, envejecimiento y curado en general, calentamiento general, prueba de materiales de artillería, pre-calentamiento, genética de agricultura, metabolismo de medicinas, secado de papel y análisis de proteínas séricas entre otras.

La estufas de secado de la serie SL de Pol-Eko están disponibles en las versiones STD (estándar) y TOP+. Y sus volúmenes oscilan entre los 15 y 1005 litros de capacidad, lo que confiere a nuestras estufas una gran versatilidad y adecuación a las necesidades de sus usuarios. Tanto el interior como el exterior de nuestras estufas está fabricado en acero inoxidable que otorga al equipo gran resistencia y durabilidad.

Características estándar:
	Acabado exterior de serie en acero pintado o acero inoxidable ( INOX/G )
	Estufa termostatica de circulacion forzada
	Velocidad del ventilador regulable hasta 100%
	Camara interior de acero inoxidable
	Rango de Temperatura amb+5 a+300ºC
	Pasamuros lateral izquierdo
	Puerta exterior ciega
	Cerradura con llave
	Proteccion muestras sobretemperatura clase 2.0 ( STD ) o 3.1 ( TOP )
	Puerto USB y RS 232, para conexión a PC
	Alarma por puerta abierta, fallo del sensor Tª, contador tiempo corte electrico
	Memoria datos no volatil
	Certificado de fabrica a 105ºC


Todas las estufas vienen dotadas de serie de:
	Puerta sólida en acero inoxidable
	Interfaz RS 232 y puerto USB
	Rejillas de acero inoxidable con guías
	Certificado de pruebas del fabricante a +105ºC
	Pasamuros
	Manual de Usuario en Español
	Protección por sobretemperatura de acuedo a la norma DIN 12880.


El resto de accesorios y opciones extra, podrá encontrarlas en el catálogo de este producto.				
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					MULTI-INCUBADOR PARA FIV “CUBO”

Revolucionario Incubador de CO2 en formato cajonera, para cultivo de embriones humanos .
Permite dedicar cada cajón a un paciente, con un máximo de 4 placas de 4 pocillos, con parámetros de Tª, CO2 y O2 particulares para cada paciente.
Y permite igualmente la extracción del cajón portátil hasta la cabina para su observación en una placa calefactora gaseada (CO2) sin modificar las condiciones del embrión

Novedades:

Equipo compacto. Máximo numero de pacientes en un espacio reducido. En un solo cubo hasta 48 placas de 35 mm.

4 cajones Controlados Independientemente, cada uno con su suministro de gases, display, calibraciones, etc.. Esto evita el riesgo y la posibilidad de contaminaciones cruzadas entre las cámaras de incubación, y también que al abrir un cajón NO se modifiquen los demás.

Diseño que permite una mejor recuperación de los parámetros después de la apertura ( Tª, CO2, O2…). Ahorro en el consumo de gases puros 100% CO2 y 100 % N2

Fácil desmontaje y descontaminación. Cámaras de incubación fáciles de limpiar y descontaminar

Observacion sin estrés. Tapa superior transparente, permite ver el interior de cada cajón sin modificar ni alterar los parámetros de crecimiento embrionario.

Cajones Satelite. Cada cajón se puede extraer totalmente de su alojamiento en el CUBO y llevar a la cabina de flujo laminar estéril para observación, sobre una placa calefactada.				
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		Balanzas de precisión – 2 decimales
				
			
				
			

		

		
			
				
					Balanzas de precisión de 2 decimales – Serie BJ – Precisa Gravimetrics

Las balanzas de precisión BJ tienen un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.

Estas balanzas presentan un sistema de calibración externo logrado a través del Modo de Calibración Inteligente (ICM) con pesas externas.

Características:
	Balanza de precisión de 0.01 g, con capacidad desde 410 g hasta 1020 g según modelo.
	Sistema externo de calibración; Modo de Calibración Inteligente (ICM)
	Teclado de 5 botones fácil de manejar y acceder a todo el menú completo
	Puede crear códigos de seguridad
	Pantalla de cristal líquido LCD retroiluminada
	Pesaje por debajo de la balanza
	Reloj con fecha y hora. Cumple GLP/GMP
	Validación IQ/OQ/PQ
	Puerto RS232
	Incluye adaptador de corriente eléctrica


Funciones integradas:
	Pesaje de animales
	Conteo
	Pesaje en %
	Variedad de unidades de medida
	Estadísticas
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		Estufas de vacío Vacutherm
				
			
				
			

		

		
			
				
					ESTUFAS DE SECADO AL VACÍO DE LA SERIE VACUTHERM®


Las estufas de secado en vacío de la serie Vacutherm están fabricadas con cámaras de acero inoxidable, adaptadores de vacío, tubos y válvula de bola. Las unidades están diseñadas para el secado suave de muestras sensibles al calor y tienen una protección por sobretemperatura ajustable, clase de protección 2 (DIN 12880, Parte 1).

Todos los modelos tienen un puerto de acceso DN 25 en la parte posterior (excepto VT6025), una pantalla de presión analógica y 2 válvulas de ventilación diferentes para una ventilación suave y precisa de la cámara, (VT 6025 tiene sólo una válvula rápida como equipamiento estándar). Los modelos BL tienen una puerta doble de cristal de seguridad, ventilación permanente del panel de control mediante dos ventiladores independientes para retirar los vapores de los disolventes y la activación relacionada con la presión de los elementos calefactores a \

	Los modelos M con calentamiento de camisa de aire llegan a una temperatura máxima de 200 °C; el calor se transfiere desde la cámara de vacío a la carga a través de los estantes
	Los modelos P con calentamiento en estantes llega a una temperatura máxima de 300 °C. Los estantes incorporan serpentines de calefacción, de modo que el calor se transfiere directamente a la carga
	Tiempos de calentamiento rápidos y procesos hasta 6 veces más rápidos en comparación con métodos de secado estándar para modelos P
	El controlador de temperatura por microprocesador Kelvitron® t tiene una pantalla digital para la lectura de valores real o seleccionado de los modelos con calentamiento de camisa de aire, y las unidades de calentamiento en estantes tiene un controlador multicanal Digicon®
	Los modelos BL para el secado seguro de muestras que contienen disolventes inflamables tienen un sistema de liberación forzada de gas inerte que previene la formación de mezclas explosivas en la cámara en caso de fuga.
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		NanoDrop Lite Plus
				
			
				
			

		

		
			
				
					Espectrofotometro de micromuestra Nanodrop™ Lite Plus
Ref. NDLPLUSGL



El espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus es una valiosa herramienta didáctica y es ideal para mediciones de control de calidad en laboratorios de investigación con grandes volúmenes.

Mida la concentración purificada de ADN, ARN y proteínas de hasta 30 Abs y calcule las relaciones de pureza críticas A260/A280 y A260/A230 mediante la tecnología NanoDrop de confianza.

Diseñado para mediciones rutinarias de muestras de ácidos nucleicos y proteínas con sólo 1-2 μl, utiliza su innovadora tecnología de retención de muestras que elimina la necesidad de diluir muestras muy concentradas, facilitando las mediciones. Basta con pipetear la muestras directamente sobre el pedestal de medición óptica, medir y limpiar con un paño sin pelusa. Su diseño compacto, con controles y software integrado, hace que el espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus ocupe poco espacio en la mesa de trabajo.

Gracias a la interfaz de usuario intuitiva y al diseño industrial moderno, es el instrumento elegido para mediciones básicas de microvolúmenes.
Confianza en sus resultados

	Mediciones estándar
	Mide la concentración de ADN, ARN y proteínas purificadas de hasta 30 Abs.
	Hasta 1500 ng/µl de ADNbc
	Hasta 1200 ng/µl de ARN
	Hasta 45 mg/ml de BS



	Calcula las relaciones de pureza críticas A260/A280 y A260/A230



	Las mediciones rápidas y precisas de sólo 1-2 µl permiten guardar muestras valiosas, sin residuos.
	La tecnología de retención de muestras utiliza la tensión de la superficie para mantener la muestra en su lugar; no se necesitan cubetas ni consumibles caros.
	Interfaz intuitiva:
	Funcionamiento de la pantalla táctil integrada
	No es necesario un equipo



	Almacenamiento y transferencia de datos:
	Últimas 1000 mediciones guardadas localmente; exporte datos a un dispositivo USB.



	Impresora opcional disponible para etiquetas compatibles con congelador (no incluida)
	Compacto y portátil. Se adapta a cualquier mesa de laboratorio
	Precios asequibles para presupuestos ajustados


Alcance sus objetivos

	Enseñanza académica: enseñe a los estudiantes los principios de biología molecular y las técnicas experimentales en un instrumento líder en el sector
	Laboratorios de investigación académica: facilite su investigación y la publicación de nuevos resultados
	Iniciativas biotecnológicas: acelere el desarrollo de nuevos productos
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		Gyrozen 1736R
				
			
				
			

		

		
			
				
					Gyrozen 1736R – Centrifuga refrigerada multipropósito de media-alta velocidad

La centrífuga refrigerada 1736R de medio-alta velocidad es una centrífuga de suelo muy compacta, capaz de alcanzar 17.000 rpm y de centrifugar hasta 6 x 500ml con rotor fijo y 4 x 250ml con rotor oscilante.

Características esenciales:
	Capacidad de hasta 3L Litros, para laboratorios que trabajan con altos volúmenes o con un alto número de muestras y que necesitan velocidades medias-altas de centrifugación.
	Ideal para biología celular y molecular, preparaciones clínicas, separación de nano-partículas, aplicaciones industriales, etc…
	Gran versatilidad: con una sóla centrífuga puede realizar distintos tipos de centrifugados gracias a su alta gama de rotores.
	Nuevo panel de control, muy intuitivo y resistente gracias a su alta sensibilidad, que hace que podamos pulsar sus botones con sólo un roce, sin tener que presionar, evitando así el desgaste del mismo.
	Ajuste muy rápido de los valores deseados.
	Extensión de las funciones: ahora podrá regular el volumen de la alarma, bloquear el panel para evitar cambiar los ajustes por error, controlar el temporizador en horas:minutos o en minutos:segundos.
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		Ultracentrífugas Hitachi CP-NX
				
			
				
			

		

		
			
				
					Ultracentrífugas Hitachi Refrigeradas de Suelo que alcanzan velocidades de hasta 100.000 rpm / 803.000 xg


Con indicador LED que muestra el estado de la operación con diferentes colores, patrones luminosos y brillo, que pueden ser seleccionados por el usuario para una rápida y clara identificación del estado de operación (parada, aceleración, corriendo a la velocidad programada, desacelerando, sujeción por vacío, modo económico, alerta, etc.)

El panel táctil de 6,5 pulgadas está ubicado en el frente del equipo, por lo que es de fácil acceso y operación. El diseño de la pantalla inteligente ofrece íconos e información de parámetros básicos que resultan en una operación sencilla y amigable para el usuario.

El nuevo rotor de ángulo fijo, modelo P21A2, ofrece gran desempeño a alta velocidad y un menor peso (11,4 Kg) y una capacidad de 230 ml x 6 botellas.
	Operación rápida y sencilla, con bajísimos niveles de ruido, por debajo de los 51dB en operación
	Lista para operar en 6 segundos desde el momento en que se presiona el botón de encendido
	Menos de 15 minutos para alcanzar el máximo estado de vacío
	Programa de operación económica
	Se pueden registrar más de 1.000 programas de operación
	Almacena, en forma automática, hasta 5120 registros de operación
	Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB


Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB				
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		Ultracongeladores -86ºC Bajo mesa
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		AFI Isa R
				
			
				
			

		

		
			
				
					AFI ISA REFRIGERADA

Más pequeño en tamaño, pero grande en capacidad!

La simplicidad y la facilidad de uso son siempre las palabras clave cuando se trata de equipos de laboratorio. Basados en nuestra experiencia previa con LISA y LOREENA hemos adaptado la interfaz para facilitar su inicio rápido y le brindamos protocolos de programación fáciles y agradables

Como resultado de más de 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de centrífugas, las centrífugas AFI ISA R, con una capacidad nominal de 0,6L, permiten optimizar su rendimiento. Con características únicas: estabilizador anti-vibración, pantalla intuitiva, biblioteca de rotores, etc… y su diseño único, pueden alcanzar una productividad hasta ahora impensable. (traspasar los limites de productividad de su laboratorio)

Las centrífugas AFI ISA R garantizan la seguridad de sus muestras y de los diferentes usuarios en todo momento.

La centrífuga AFI ISA R está disponible en su versión ventilada y en su versión refrigerada. Los modelos refrigerados ofrecen un alto rendimiento en el manejo de muestras que requieran de centrifugación a bajas temperaturas.

 Características que facilitan su trabajo diario:
	Gran pantalla de 4.7 pulgadas con bajo consumo de energía.
	Indicador intermitente y sonará melodía para fin de ciclo
	Ajuste rápido intuitivo
	Hasta 99 + 2 programas
	Centrífuga de sobremesa pequeña
	Tubos de extracción de sangre de 36 x 5/7 ml
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					ALLIANCE Q9 ADVANCED –  La nueva plataforma de fotodocumentación de Uvitec, con los niveles más altos de sensibilidad del mercado.

CÁMARA Y ÓPTICA
	Resolución nativa de 9.2 megapíxeles (3380×2704) – Resolución extendida de 18 megapíxeles
	Sensor CCD de última generación, pico QE> 73% cámara de 16 bits, 65.535 tonos de gris
	Enfriamiento Peltier Regulado de 3 fases ( -60 ° C ) regulado,
	Lente panorámica de (25 mm), Apertura F / 0.80
	Rango Dinámico de 4.8 OD
	24cm, distancia de muestra a cámara más cercana.
	Campo de visión extra ancho de 24x20cm
	Óptica totalmente automatizada


SOFTWARE

Software NineAlliance© de licencia libre:
	Usuarios y instalaciones ilimitadas
	Protocolos predeterminados y totalmente personalizables
	Modos de adquisición: automático, manual, serie, vista previa
	Visualización 3D y modos de adquisición de 3D en vivo.
	Herramientas de mejora de imagen: añadir texto, recortar, rotar, restar de fondo, corrección de artefactos, campo plano, multiplexing.
	Análisis ilimitado: cuantificación y normalización, peso molecular (contador de colonias opcional).
	Listo para 21CFR parte 11 (complemento CFR21 opcional)


PATENTES E INNOVACIÓN

Innovador concepto Q-smart © para cámara oscura:
	Box©Concept: transiluminadores intercambiables – no requiere cables y/o instalación
	Tecnología patentada UviPure© & ChromaPure© para fluorescencia múltiple:
	Net-LED extra brillante: 2 veces más brillante que Chroma©
	Red de iluminación para una excitación uniforme de la muestra.
	Nuevos filtros LED, óptica personalizada y disco focal
	Visualización 3D y modo de adquisición 3D en tiempo real.


CÁMARA OSCURA
	Fabricada en Acero inoxidable para una robustez extrema.
	Pintura epóxica resistente a los químicos
	Apertura total de la puerta para un acceso más fácil a la cámara.
	Transiluminador deslizable Plug and Play.
	Rueda de 6 + 1 filtros, totalmente motorizada, F-590 incluido.
	Tecnología patentada UviPure©.
	Cuarto oscuro 100% controlado por ordenador
	One-click©: Adquisición de imágenes con un solo clic.


ILUMINACIÓN
	Paneles LED Epi-blancos
	Quimioluminiscencia lista
	Amplia gama de transilluminadores plug-and-play:
	26M – 302nm, 21x26cm
	26MX – 302nm, Uvipure ©, 21x26cm
	26LM – 302 + 365nm, 21x26cm
	26LMX – 302 + 365nm, Uvipure ©, 21x26cm
	20-Blanco o 20-Azul – 20x20cm



	BioPanel©: Paneles LED RGB OPCIONAL
	Actualice a ChromaPure© net-LED (personalizable)
	Pantalla de conversión (blanca o azul)


APLICACIONES
	Quimioluminiscencia: ECL Western Blotting, Bioluminiscencia con Luciferasa (in vivo), Spot Blots.
	Geles de DNA / RNA: EtBr, manchas sin manchas y seguras (Gel Red & Green, Midori, SYBR, Bodiply, DAPI, SYPRO …)
	Fluorescencia y multplexing Cy, Alexa; Proteínas fluorescentes, LiCOr Dies.
	Fluorescencia y multplexing NIR / IR opcional
	Geles de proteínas marcadas y colonias.
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					BIOANALIZADOR DE FRAGMENTOS MULTICANAL (4 CANALES)

Qsep400TM es el equipo “high throughput” de la familia Qsep. El instrumento, equipado con 4 canales, está diseñado como un sistema de electroforesis en gel de 4 capilares (CGE), integrado con un detector de fluorescencia inducida por LED de alta sensibilidad (LEDIF) con un cartucho de gel de 4 canales fácilmente reemplazable y un auto-sampler para 96 pocillos , que puede analizar / detectar cuatro muestras al mismo tiempo.

Qsep400TM ha sido diseñado para los laboratorios clínicos y de investigación más grandes, que tienen grandes volúmenes de muestras. El sistema de alto rendimiento proporciona análisis a alta velocidad, y resultados superiores para todo tipo de aplicaciones de análisis genético molecular.

Qsep400TM tiene una variedad de kits de cartuchos de gel reemplazables, que están específicamente diseñados para el análisis de ADN, ARN y proteínas, proporcionando resultados reproducibles y precisos en cuestión de segundos.

Qsep400TM viene con el software Q-AnalyzerTM que tiene una interfaz de usuario (UI) fácil de usar que ofrece funciones de análisis de datos y exportación de datos consistentes y de alta precisión.

Aplicaciones
	DNA
CRISPR
cfDNA
ChIP
gDNA
SSR/Microsatélites
NGS/Preparación de librerías /QC
Oligo nucleótidos
Plásmidos
RFLP
SNP
	RNA
RNA QC
	Proteínas
Detección mediante fluorescencia (requiere marcaje)
	GLICANOS
	INMUNOENSAYOS
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					MULTISUB MIDI DUO

La cubeta de elctroforesis multiSUB™ midi ha sido diseñada para la electroforesis horizontal de rutina. Tiene opciones para bandejas de 10×7 cm y 10×10 cm. Extendiendo el ancho se pueden procesar mayor número de muestras por gel, sin incrementar significativamente los volúmenes de buffer o gel.

Se pueden procesar un máximo de 100 muestras por gel, ideal para verificar un número medio de muestras en corridas de duración corta a media. Las guías de carga permiten la fácil identificación  de la carga de muestra.

Las dimensiones de la cubeta son 12.5 x 22 x 9 cm.

Las máximas capacidades de muestra son:
	10×7 cm :50 muestras
	10×10 cm: 100 muestras


Volumen de buffer: 300 ml.				
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Instrumentación Científica
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