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					Gyrozen 1536 – Centrífuga Ventilada

Microcentrífuga ventilada con capacidad de hasta 36 microtubos

Características principales:
	Capacidad máxima de 36 × 1,5/2 mL
	Velocidad máxima de 15.000 r.p.m.
	FCR máxima de 21.206 ×g
	Conversión automática de r.p.m. a FCR ( g )
	Memoria para 100 programas velocidad/tiempo
	Programación de 9 rampas de aceleración y 10 de deceleración
	Alarmas por desequilibrio, sobre-velocidad o sobre-calentamiento
	Apertura automática de la tapa
	Temporizador hasta 99 min o pulso corto
	Diseño “Air-Flow”: enfriamiento por circulación de aire que reduce el calentamiento de las muestras
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					NANOPAC 3000

Fuente de electroforesis con salida de corriente constante máxima de 400 mA (10 a 400 mA).
	Tensión constante hasta 300V (Voltage de 10 a 300 V).
	Potencia 60 W.
	El nanoPAC-300 es capaz de ejecutar todos los sistemas Cleaver Scientific horizontal MultiSUB y mini geles verticales OmniPage, ya sea en una corrida continua o temporizada de hasta de 999 minutos.
	Incrementos de 1V y 1mA,


Se puede conectar a dos unidades de electroforesis simultáneamente para ahorrar tiempo y espacio en el mesón de su laboratorio

Portabilidad completa, que permite un fácil transporte entre laboratorios.				

			

			
				

				Leer más

				

			

						
					

	





	
					
		

				
			
											

	

	

	
		
			[image: precisa-gravimetrics]
[image: Balanza Analíticas Serie 321 LS]		
				

					
				Cerrar

				
				

			

			


	
		Balanza Analíticas Serie 321 LS
				
			
				
			

		

		
			
				
					Balanza Analíticas Serie 321 LS

Las balanzas analíticas LS tienes un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Combinan precisión con la facilidad de uso integral y un diseño atractivo. Su tecnología de pesaje integrado fiable es extremadamente robusto y duradero.

Los usuarios pueden confiar en esta gama de modelos, incluso en las condiciones ambientales más duras. Una pantalla de alto contraste ofrece una perfecta legibilidad en cualquier entorno. Un corta-vientos fácil de usar, muchas aplicaciones de pesaje integradas e interfaces para accesorios de gran versatilidad hacen de estas balanzas una herramienta excelente en el laboratorio y la industria.

Vienen equipadas de fábrica con interfaz para dispositivo USB para comunicarse con un ordenador, además del puerto RS232 para conexión a PC e impresora.

Características:
	Balanza de precisión analítica con capacidad hasta 120 g
	Sistema de autocalibración interno opcional (SCS), con control de programación de tiempo y temperatura
	Calibración externa inteligente (ACW) si no lleva la calibración interna automática
	El cortavientos de apertura manual, fácil de usar y limpiar
	Teclado de 5 botones fácil de manejar y acceder a todo el menú completo
	Reloj con fecha y hora. Cumple GLP/GMP
	Pantalla de vacío fluorescente
	Célula de pesaje por compensación de fuerzas aporta una gran precisión y durabilidad. Se realiza a mano y puede ser reparado directamente en las instalaciones del cliente, garantizando la inversión
	Pesaje por debajo de la balanza
	Puerto USB y RS232
	Validación IQ/OQ/PQ
	Incluye adaptador de corriente eléctrica


Funciones integradas:
	Determinación de densidad
	Pesaje de animales
	Conteo
	Pesaje en %
	Variedad de unidades de medida
	Test de reproducibilidad automático

				

			

			
				

				Leer más

				

			

						
					

	





	
					
		

				
			
											

	

	

	
		
			[image: ProOx P360 – Controlador de gases]		
					
				
					[image: ProOx P360 – Controlador de gases]				
			

				

					
				Cerrar

				
				

			

			


	
		ProOx P360 – Controlador de gases
				
			
				
			

		

		
			
				
					ProOx P360 – Controlador de gases

El ProOx P360 fue diseñado para manejar eficientemente las demandas de oxígeno de cámaras grandes, utilizadas comúnmente en aplicaciones de modelos animales. Los ajustes en el nivel de gas de la cámara ocurren mucho más rápido gracias al amplio caudal máximo del dispositivo, que es 10 veces mayor que el ProOx P110. El ajustador de caudal integrado le permite marcar en la velocidad de flujo deseada con un simple giro en la perilla.
	Gran volumen, puntos de ajuste estáticos y ajustables (0.1-99.9%).
	Control (hipóxico / hiperóxico) fácil y económico de las cámaras de animales.
	Control de retroalimentación en bucle cerrado, eficiente y preciso.
	El O2 se lleva rápidamente al punto de ajuste y se mantiene allí indefinidamente.
	Las perturbaciones se detectan y corrigen de inmediato.
	Posee una conexión RS485 opcional para gráficos de tendencia y registro de datos, etc.
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					ESTUFAS DE VACÍO “WOV” DE WITEG®

Las estufas de vacío de la serie WOV de WITEG ofrecen gran precisión, estabilidad y seguridad. Estan dotadas de una puerta con ventana de vidrio de alta seguridad ante las altas temperaturas que estas estufas pueden alcanzar: hasta 200ºC. Esta serie ofrece 3 modelos de distintas capacidades:
	WOV-20: de 18,6 litros
	WOV-30: de 30 litros
	WOV-70: de 70 litros


Se incluyen con el equipo 2 bandejas de aluminio en el interior de la cámara de acero inoxidable #304 de alta durabilidad. El exterior de estos equipos está fabricado en acero pintado y la ventana de cristal es de seguridad 12T de policarbonato 5T para ofrecer al usuario una máxima seguridad.

Estos equipos son ideales para el uso diario en el laboratorio para secado, calentamiento, precalentamiento de muestras que requieran de vacío, extracción de gases del material de vidrio, aplicaciones con necesidades de vacío, pruebas de envejecimiento…

Características generales:
	Controlador digital para una alta precisión de la temperatura.
	Sonda PT100
	Interfaz RS232C para monitorización remota y control por PC
	Ventana de alta seguridad
	Alta uniformidad y estabilidad de temperatura
	Alarma por sobre-temperatura, error en los sensores de temperatura
	Dotada de temporizador y alarma
	Llave de la puerta incluida para la seguridad en experimentos
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					GYROZEN 406 

Centrífuga ventilada de sobremesa de baja velocidad para procesamiento rápido de muestras clínicas en todo tipo de aplicaciones. Controlada por microprocesador y con un panel táctil sencillo. Detección automática de desequilibrio, sobrevelocidad y sobrecalentamiento.

Capacidad para hasta 6 tubos de 15ml.

Puede guardar hasta 10 programas y una vez acabado el programa seleccionado, se abrirá automáticamente la tapa.

Posee un cierre de seguridad, con bloqueo de la tapa durante el funcionamiento y que impide el funcionamiento de la centrífuga con la tapa abierta. En caso de emergencia, se puede abrir la tapa por medio de la llave para apertura de emergencia de la tapa que se suministra con la centrífuga.				
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					Baños de alta temperatura WCH
	Innovador y fácil de usar
	Función temporizador digital: el “Tiempo de retardo” y “Tiempo Operación ‘se pueden controlar.
	Interior y tapa de acero inoxidable, de durabilidad superior y alta eficiencia térmica.
	Potente bomba de circulación que asegura una alta uniformidad de la temperatura
	Función Auto-Compensación de la diferencia entre la temperatura real y la temperatura indicada.
	Alarmas por sobre-temperatura, alta/baja-corriente y bajo nivel
	Sistema de control patentado Jog-Shuttle y Digital Display LCD retroiluminado
	Certificado CE.
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					Gyrozen 1730R – MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA CON ROTOR FIJO PARA 24 ó 30 MICROTUBOS

Microcentrífuga refrigerada de pequeño tamaño y construcción sólida, diseñada especialmente para laboratorios con espacio limitado. Bajo nivel de ruido y vibración gracias a la nueva tecnología de inducción

Características generales:
	Microcentrífuga REFRIGERADA de sobremesa de gran capacidad y dimensiones muy reducidas
	Velocidad máxima: 17.000 rpm / 27.237 x g
	Rango de Tª: desde -20ºC hasta +40ºC
	Control por microprocesador con pantalla digital con buena visibilidad y teclado sensible al tacto
	Función para conversión rpm / FCR
	Función para arranque instantáneo y para centrifugación rápida
	Permite la programación del tiempo en segundos
	Pulso para centrifugaciones rápidas
	9 perfiles de aceleración y 10 perfiles de frenado
	Memoria de programación para almacenamiento de 100 programas
	Gran versatilidad de rotores intercambiables entre sí para microtubos y tiras PCR
	Diseño ergonómico que facilita su ubicación en el laboratorio
	Bajo nivel de ruido
	Motor de inducción, sin escobillas
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					La serie ICE QUEEN produce el hielo troceado o granular, también llamado escamas, con un sistema de evaporador cilíndrico vertical y husillo de alta resistencia.

El nuevo diseño del motorreductor, cojinete y sistemas de protección proporcionan una gran fiabilidad y garantizan la satisfacción total. El condensador sobre-dimensionado es óptimo para climas calientes en ambas versiones (refrigeración por aire o por agua).

El sistema de fabricación de hielo es sencillo, fiable y sin electrónica, diseñado para zonas de agua calcáreas y condiciones difíciles de trabajo. Se puede regular el contenido de agua de la escama según las necesidades de cada cliente, esto quiere decir que el hielo puede ser mas o menos seco o humedo.

La carrocería es toda de acero inoxidable AISI 304 fácilmente desmontable. Existe una extensa gama de silos de almacenamiento de hielo ITV.

La máquina ICE QUEEN viene completa con filtro de agua, pala y distribuidor de hielo en el silo. En ambas versiones (refrigeración por aire o por agua) se fabrica a 220v/50Hz y 220v/60Hz, 115v/60Hz y trifásica 380v.				
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					AGITADORES MAGNÉTICOS MULTIPUNTO “MS-MP4” – WITEG

Los agitadores magnéticos, no calefactados, de Witeg son ideales para su uso en estufas y cámaras climáticas (máx. 50ºC y 85% HR).

MODELO MS-MP8
	Display digital LCD retroiluminado
	Velocidad regulable hasta 1200 rpm
	8 puntos de agitación
	Temporizador 99h 59min
	Volumen máx. 500ml por punto
	Dimensiones: 210 x 500 x 65
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					Ultracentrífugas Hitachi Refrigeradas de Suelo que alcanzan velocidades de hasta 100.000 rpm / 803.000 xg


Con indicador LED que muestra el estado de la operación con diferentes colores, patrones luminosos y brillo, que pueden ser seleccionados por el usuario para una rápida y clara identificación del estado de operación (parada, aceleración, corriendo a la velocidad programada, desacelerando, sujeción por vacío, modo económico, alerta, etc.)

El panel táctil de 6,5 pulgadas está ubicado en el frente del equipo, por lo que es de fácil acceso y operación. El diseño de la pantalla inteligente ofrece íconos e información de parámetros básicos que resultan en una operación sencilla y amigable para el usuario.

El nuevo rotor de ángulo fijo, modelo P21A2, ofrece gran desempeño a alta velocidad y un menor peso (11,4 Kg) y una capacidad de 230 ml x 6 botellas.
	Operación rápida y sencilla, con bajísimos niveles de ruido, por debajo de los 51dB en operación
	Lista para operar en 6 segundos desde el momento en que se presiona el botón de encendido
	Menos de 15 minutos para alcanzar el máximo estado de vacío
	Programa de operación económica
	Se pueden registrar más de 1.000 programas de operación
	Almacena, en forma automática, hasta 5120 registros de operación
	Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB


Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB				
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					AFI LOREENA ventilada – Centrífuga de Sobremesa

Como resultado de más de 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de centrífugas, las centrífugas AFI LOREENA, con una capacidad nominal de 4L, permiten optimizar su rendimiento. Con características únicas: estabilizador anti-vibración, pantalla intuitiva, biblioteca de rotores, etc… y su diseño único, pueden alcanzar una productividad hasta ahora impensable. (traspasar los limites de productividad de su laboratorio)

Las centrífugas AFI LOREENA garantizan la seguridad de sus muestras y de los diferentes usuarios en todo momento.

La centrífuga AFI LOREENA está disponible en su versión ventilada, en su versión refrigerada y refrigerada de suelo. Los modelos refrigerados ofrecen un alto rendimiento en el manejo de muestras que requieran de centrifugación a bajas temperaturas.

 Características que facilitan su trabajo diario:
	Entrada de aire fresco para una mejor ventilación y limitación del sobrecalentamiento de las muestras
	Espacio entre la tapa y la cubeta para garantizar la seguridad de sus dedos
	Baja altura de la centrífuga para un fácil acceso a las muestras
	Interruptor general situado en el frontal de la centrífuga para un acceso más cómodo
	Optimización del espacio con mayor capacidad de muestras (200 tubos de 5/7 ml, 156 tubos de 10ml vacutainer®)
	Indicador visual de fin de ciclo
	Cierre motorizado y seguro de la tapa con el sistema Lidblockade™
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					Agitador de balanceo de la gama RK-D
	Plataforma de de acero inoxidable con alfombrilla gris antideslizante
	Memoria de hasta 6 programas, 10 pasos
	Ángulo basculación ± 9 º
	Fácil ajuste de la velocidad y el tiempo gracias a su pantalla digital LCD retroiluminada y su controlador patentado “Jog-Shuttle”
	Control digital de velocidad de alta precisión (± 1 rpm), de 5-50 rpm
	Temporizador digital hasta un máx. de 99h 59 min(alarma al finalizar el programa seleccionado)
	Alarma de error
	2 años de garantía del fabricante


2 modelos disponibles:
	RK-1D: Dimensiones de la placa: 29 x 20 cm
	RK-2D: Dimensiones de la placa: 30 x 30 cm

				

			

			
				

				Leer más

				

			

						
					

	





	
					
		

				
			
											

	

	

	
		
			[image: witeg]
[image: Agitador Magnético MS-20A (analógico)]		
				

					
				Cerrar

				
				

			

			


	
		Agitador Magnético MS-20A (analógico)
				
			
				
			

		

		
			
				
					AGITADOR MAGNÉTICO “MS-20A” – ANALÓGICO

Ideal para uso en estufas y cámaras climáticas (máx.50ºC y 85% HR) con una capacidad de agitación de hasta 20L.

Características principales:
	Controlador analógico
	Velocidad regulable hasta 1500 rpm
	Volumen máximo 20 L
	Dimensiones del plato de agitación: 18 x 18 cm
	Dimensiones externas: 40 x 28 x h20 cm.
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					GELDOC
UVIDOC HD6

La plataforma de adquisición de imágenes de 16 bits todo en uno. Ideal para cuantificación precisa, análisis y publicación.

Cámara y óptica

Resolución nativa de 6 megapíxeles.

Cámara de 16 bits de grado científico con 65.535 tonos de gris.
> 4.0 OD rango dinámico
26x21cm campo de visión

Sistema de enfriamiento pasivo para disminuir el background
Tecnología USB de alta velocidad para una captura más rápida

Iluminación

Paneles LED Epi-blancos
Gran variedad de transiluminadores:
• 20M – 312nm, 20x20cm
• 26MX – 312nm, Uvipure, 21x26cm
• 26LM – 312 + 365nm, 21x26cm

Opcional
Luz blanca o azul trans (pantallas de conversión)
Gran variedad: hasta 17 filtros de emisión

Software

El software Uvitec-1D © de licencia libre incluye:
• Usuarios ilimitados e instalaciones informáticas.
• Protocolos predeterminados y totalmente personalizables.
• Modos de adquisición: Auto, Manual, Previsualización.
• Visualización 3D y modos de adquisición live-3D ©.
•Numerosas herramientas de mejora de imágenes: texto, recortar, rotar, restar fondo, corrección de artefactos Análisis ilimitado: cuantificación / normalización, MW, cálculo de distancia / R & F, conteo de colonias.
•Listo y comptable con 21-CFR-parte-11

Darkroom

Fabricado en acero inoxidable para una robustez extrema.
Pintura epoxi de larga duración resistente a químicos.

Ordenador integrado con pantalla HD de 12.2″. DIsplay 16/9, 1280×800.
Totalmente lista para conectarse a red. 3 puertos USB 3.0; LAN y WiFi(optional).

Cubre todas las aplicaciones con un solo filtro – F-590 (incluido).

Apertura total de la puerta para un fácil acceso al cuarto oscuro Transiluminador incorporado totalmente deslizable

EL cuarto oscuro y la exposición son 100 % por Software
Proceso de adquisición de imágenes con un solo clic

Innovaciones

Sistema totalmente automatizado On-Touch® para
proceso de adquisición de imagen

Concepto de Cuarto Oscuro D’tech © :
• Fabricado 100% en acero inoxidable.
• Apertura completa de la puerta y acceso al cuarto oscuro.
• Transiluminador completamente deslizable

Modo de adquisición 3D-visualization © y live-3D ©
Uvipure © tecnología patentada

Aplicaciones

Geles de ADN / ARN
Bromuro de etidio y fluoróforos seguros: GelRed, GelGreen, Midori, Emerald, SYBR Green I / II, SYBR Safe / Gold, Bodiply, DAPI, Sypro Ruby )

Proteínas teñidas por colorimétria, geles Coomassie, Cooper, Silver, Rojo Ponceau
Adquisición en vivo de imágenes visibles, placas de colonias, films de rayos X.				
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					OXYCYCLER C42 Controlador de gases

Controlador Dinámico de O2 CO2 para cultivos celulares en sub-cámaras

El OxyCycler C42 es un controlador dual de doble canal / dual para incubadoras y C-Chambers. Control óptimo del O2 y el CO2 de forma independiente en canales programables. Ningún otro instrumento ofrece una mejor simulación de condiciones dinámicas.
	Exposiciones dinámicas de O2.
	Control de O2 fisiológico / fisiopatológico
	Perfil de O2 0.1-99.9%
	Perfil de CO2 0.1-20.0%
	Controle y perfile independientemente hasta dos cámaras de forma simultanea
	Sistema informático para una interfaz sencilla, gráficos de tendencias en tiempo real, registro de datos y operación remota.
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					Datalogger RT 2014

La nueva generación de registradores de datos RT permite la medición continua de los valores de temperatura y / o humedad en equipos termostáticos (cámaras termostáticas, incubadoras, frigoríficos, congeladores, etc …), así como en el aire.

En caso de aumento de la temperatura más allá de un rango aceptable (establecido por el usuario) o en caso de cortes de electricidad, el RT 2014 logger puede enviar notificaciones por SMS a números de teléfono seleccionados.

Las siguientes notificaciones están disponibles:
	alarma en las fluctuaciones de temperatura (alta / baja) con posibilidad de retraso de notificación de alarma
	alarma por cortes de electricidad 230V con posibilidad de retraso de notificación de alarma
	informes automáticos a cierta hora del día o bajo petición


Modelos de registrador de datos:
	RT 2014_1T – solo registrador para la temperatura o la medición de la humedad y el registro con el módulo GSM, por un sensor de temperatura o un sensor de humedad.
	RT 2014_2T – registrador de doble canal de temperatura o humedad y el registro con el módulo GSM, por dos sensores de temperatura o un sensor de temperatura y un sensor de humedad.


El sistema de monitoreo RT 2014 cumple con los requisitos sanitarios y epidemiológicos sobre las condiciones de almacenamiento de vacunas.

Todas las alarmas disponibles garantizan un almacenamiento seguro y adecuado de las vacunas de valor significativo en los refrigeradores. Las fluctuaciones de temperatura más allá de límites aceptables no sólo pueden causar pérdidas financieras, sino también amenazar la vida de las personas que se someten a las vacunaciones.				
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					BAÑO DE AGUA CON CIRCULACIÓN DE SERIES “WCB”

Características Principales:
	Temperatura amb + 5ºC hasta 100ºC
	Precisión 0.1ºC
	Uniformidad: ± 0.2ºC, PT100
	Cabeza termostática incluida
	Bomba de circulación incluida
	Baño de agua ncluido y construido en acero inoxidable #304 que confiere al equipo de robustez y protección frente a corrosiones.
	Posibilidad de conectar el equipo a Evaporadores o viscosímetros
	Función de guardado de los parámetros seleccionados para facilitar el uso al operario.
	Caudal 5 l/min
	Temporizador 99h 59min
	Incluye tapa plana según las dimensiones del equipo seleccionado.
	2 Años de garantía


Modelos disponibles:
	“WCB-6” – 6 Litros de capacidad
	“WCB-11” – 11 Litros de capacidad
	“WCB-22”  – 22 Litros de capacidad
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ESTAREMOS ENCANTADOS DE AYUDARLE
		
		
						
			
				
				ENVÍENOS

SU CONSULTA
								
			

			
							Le asesoraremos según sus necesidades.

						
					

		
		CONTACTE CON NOSOTROS



CONÓZCANOS
		
		
						
			
				
				NUESTRAS MARCAS
								
			

			
							Marcas destacadas en Equipos de Instrumentación Científica
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Instrumentación Científica

División BIO
Somos una empresa dedicada a la venta y servicio técnico de instrumentación científica para laboratorios del ámbito de la Biociencia y Farmacéutico.
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 T: +34 917 280 810

 E: lab@controltecnica.com
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